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« Ein/Ausschalter - « Tasto on / off -  Switch on/off - « Interrupteur marche/arret- Encendldo/Apagado
- « Botdo ligar / desligar - « Aan-/uitschakelaar - - Kovymi evepyomoinang / 1ong - -
Bkntouetue / Bblkniouenue - « Tastd on/off - « Tipka uklj / isklj - « BKnmueHHﬂ/BMMMKaHHﬂ

FIG.1

- Automatische Programmwahltaste - - Tasto selezione programma automatico - - Automatic program
selection key - - Touche de sélection de programme automatique - - Tecla de seleccion de programa
automadtica - - Chave de selecdo programa automético - « Keuzetoets voor automatisch programma. -
Autéparto emoyrc aUTOPATOL MPOYPAUHATOC - « ABTOMATUYECKAA KNaBULLIA BbIOOPA NPOTPaMMbl - «
Tasta selectare program automat - « Tipka za odabir automatskog programa - - ABTOMaTUyHa Knasiua
BU6OPY Nporpamu

FIG.1

« Tasten fiir ische Progr. g - - Tasti per impostazione programma automatico - «
Keys for automatic program setting - « Touches pour la configuration automatique du programme - «
Teclas para configuracion automatica de programa - « Teclas para configuracdo automatica de
programas - - Toetsen om het automatische programma in te stellen. - « Koupma yia poyion
QUTOATOU TIPOYPAUHATOC - + Kntoun AnA aBTOMaTUYeCKoid HacTpOiiKM MporpaMmbl -« Taste pentru
setarea programului automat - - Tipke za podeSavanje automatskog programa - « Kntoui ana
aBTOMATUYHOT HACTPOITKI Nporpamu

FIG.1

« Tasten zur Vorbelegung von Benutzereinstellungen - « Tasti per memorizzazione impostazioni utente
- « Self-defined key for light - - Touche personnalisée pour la lumiére - - Tecla autodefinida para la luz -
« Teclas memorizagdo de configuracdes do tilizador - « Zelfgedefinieerde toets voor verlichting-
Koupmd amoBrikevong Twv pubpiocwv yprotn - - Camoonpeaenaemblii Kntoy Ans ocseLuyeHua- « Taste
pentru memorarea setdrilor utilizatorului - - Tipke za pohranu korisnickih postavki - -
CamoBU3HauaKouNil KNloY ANA OCBITNEHHA

« Tasten zur Einstellung der Lichtstérke der einzelnen Kandle - - Tasti per regolazione intensita luminosa
deisingoli canali -  Keys for adjusting the luminous intensity of the individual channels - - Touches pour
le réglage de l'intensité de la lumiére des canaux individuels - - Teclas para ajustar la intensidad
luminosa de los canales individuale - - Teclas para ajustar a intensidade luminosa dos canais individuais
-« Toetsen voor het instellen van de lichtintensiteit van de individuele kanalen.- - Koupmd puBpiong tg
QWTEWVAC €VTAONG TWV EMPEPOUC KavaNlwy - « Kntoum Ana perynupoBKI UHTEHCMBHOCTA (BeTa
OTAeNbHbIX KaHanoB - « Taste pentru reglarea intensitdtii luminoase a canalelor individuale - « Tipke za
podesavanje svjetlosnog intenziteta pojedinacnih kanala - « Kntoui ana perynioBaHHa iHTeHcBHOCT
(BITNIa OKPEMUX KaHanis

« Tasten zur Einstellung von Spezialeffekten - « Tasti per effetti speciali - « Keys for special effects - «
Touches pour les effets spéciaux - « Teclas para efectos especiales - - Teclas para efeitos especiais -
Toetsen voor speciale effecten.- « Kovpmid yia €161kd epé - - Knioun Ans cneuspexto - « Taste pentru
efecte speciale - - Tipke za specijalne efekte - « Kntoui ana cneuedekris
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« Halterungen fiir die Installation auf offenen Aquarien (A) oder in geschlosse-
nen Aquarienabdeckungen (B) - - Supporti in dotazione per I'installazione in
vasca aperta (A) o in acquario chiuso con predisposizione (B) - « Supports
supplied for installation in open tank (A) or in closed aquarium with provision
(B) - « Supports fournis pour I'installation dans un aquarium ouvert (A) ou un
aquarium fermé avec fourniture (B) - « Soportes proporcionados para la
instalacion en tanque abierto (A) o en acuario cerrado con provisién (B) -
-Suportes fornecidos para instalagdo em tanque aberto (A) ou em aqudrio
fechado com pre-disposicéo (B) - « Steunen meegeleverd in geval van een
installatie in een open tank (A) of een gesloten aquarium met voorzieningen
(B). -  Bdaeig mou mapéyovtat yla eykatdataon oe avolyt deSapevn (A) 1y o€
Kheloto evudpeio pe mpoetopacia (B) -« Onopbl, AnA YCTaHOBKM B OTKPbITHIii
(A) wnm 3aKpbiTblit akBapuym ¢ obecneyernem (B) - « Suporturi din dotare
pentru instalarea in bazin deschis (A) sau in acvariu inchis cu pregatire (B) - -
Nosaci koji se isporucuju za postavljanje u otvorenom (A) ili u zatvorenom
akvariju s predispozicijom (B) - - Onopw, AnA BCTaHoBAEHHA y BiakpuTHii (A)

J

DE- Dieses Gerét kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren ebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben. Kinder diirfen nicht mit dem Gerét spielen. Die Reinigung und die Benutzerwartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht vorgenommen
werden.LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERATES DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFALTIG.DER HERSTELLER HAFTET NICHT FUR SCHADEN, DIE AUF GRUND DER GERAT
DES GERATES VERURSACHT WERDEN, SOFERN DAS GERAT NICHT ENTSPRECHEND DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ENTSPRECHEND DES IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG
AUSGEWIESENEN BESTIMMUNGSZWECKS EINGESETZT WIRD.ACHTUNG: VOR INBETRIEBNAHME STELLEN SIE SICHER, DASS DER GERAT ORDNUNGSGEMASS INSTALLIERT IST
UND LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG.Vorpriifung vor Inbetriebnahme: - die Verpackung auf Unversehrtheit, Kratzer oder Beulen kannen ein Hinweis darauf sein, dass
das Gerat durch den Transport beschidigt wurde Uberprifen Sie inshesondere: Priifung auf Beschdigung: vergewissem Sie sich, dass die verschiedenen Teile des
Heizgerétes keine physischen Schaden, insbesondere durch StoRe, Risse oder Abrieb aufweisen. « die Unversehrtheit der elektrischen Kabel.Schadensermittlungsverfahren
Sollten Sie eine Schadstelle entdecken, stoppen Sie den Einsatz und melden Sie die Art des Schadens an den Kundendienst des Herstellers.BITTE LESEN SIE DIE
SICHERHEITSHINWEISE 1 Uberpriifen Sie die Spannung aufgedruckt auf dem Etikett des Gerét und stellen Sie sicher, dass diese Ihrer Hauptstromversorgung entspricht. 2-
Nutzen Sie eine Steckdose in der Nahe des Aquariums. 3- Das Netzkabel darf nicht repariert oder ersetzt werden. Wenn es beschadigt ist, ersetzen Sie das gesamte Gerat. 4-
Wenn das Gerat an das Stromnetz angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass der unterste Teil der Zuleitung niedriger als die Steckdose ist, um Wasserzufliisse zu vermeiden,
die in der Steckdose flieBen konnten. Beriihren Sie den Stecker nicht mit den Handen, wenn das Kabel feucht ist. Vor dem Ausschalten des Heizgertes den Netzstecker
ziehen. 5- Die Gerat darf nur fiir Aquarien in Innenrdumen verwendet werden. 6- Alle anderen elektrischen Gerate, die im Aquarium verwendet werden, sollten vor dem
Fassen ins Aquarium immer vom Netz getrennt werden 7- Wir empfehlen, dass Gerate und andere elektrische Aquariengeréte mit einem FI Schalter von 30 mA zu
sichern.Wir danken Ihnen, dass Sie sich fiir das AMTRA GLASS LED Komplettbeleuchtungssystem entschieden haben. Nachfolgend finden Sie die Hinweise zur Installation.

Installation: Nehmen Sie das gesamte Zubehtr aus der Verpackung und montieren Sie die Verlangerungen wie in (ABB.2) gezeigt, und setzen Sie sie in die entsprechenden
Gehéuse ein. ACHTUNG: SchlieBen Sie die Lampe erst nach der Installation und erst dann an das Stromnetz an, wenn Sie sichergestellt haben, dass Sie die LED-Rohre korrekt
aufihren

haben und nicht ich ins Wasser fallen konnen.

Beschreibung der Funktionen: das System kann mit automatischen oder manuellen Programm betrieben werden

mit dem

Programm kannen Sie die Lichtstarke individuell einstellen sowie die Beleuchtung ein oder ausschalten. Das Gerét kannen Sie

oy
mittels der Fernbedienung oder einer externen Zeitschaltuhr (nicht im Lieferumfang enthalten) ein- und ausschalten. Die Lichtstarke der einzelnen Kanale wird mit den
Tasten eingestellt (ABB. E). Driicken Sie die linke Taste mit dem Namen des gewiinschten Kanals (es "White"), um die LEDs dieses Kanals auf 100% zu stellen und alle
anderen auszuschalten. Um die Lichti it der Lampe ei Sie die Pfeile der verschiedenen Kandle, um das gewiinschte Ergebnis zu

erzielen.WICHTIG Driicken Sie nicht die Tasten mit dem Namen des Kanals, sondern nur die entsprechenden Pfeile, um die Lichtintensitét der einzelnen

Kanéle zu erhdhen oder zu verringern! Jeder Druck auf die Taste entspricht einer Zunahme oder Abnahme von 10% der Lichtleistung des Kanals. Der Controller speichert
diese Einstellungen automatisch und schlagt bei jedem Einschalten der Lampe die zuletzt gewahlte Einstellung erneut vor. Uber die 4 Tasten von (ABB. 1 D) kinnen 4
verschiedene Einstellungen gespeichert werden, um sie bei Bedarf abrufen zu kannen. Wenn Sie dazu mit den Tasten die gewiinschte Intensitat gefunden haben (ABB. E),
driicken Sie eine der 4 Tasten fiir 3 Sekunden. Ein Blinken der LEDs zeigt an, dass die Einstellung gespeichert wurde. Um diese Einstellung aufzurufen, driicken Sie kurz die
entsprechende Taste. Mit den Tasten (Abb.1F und F) kinnen Spezialeffekte programmiert werden, so zum Beispiel ein Gewitter mit Blitzen oder der Durchzug von Wolken.
Um diese Spezialeffekte zu aktivieren, driicken Sie einfach die entsprechende Taste. Das Programm bleibt so lange aktiv, bis eine der Tasten von (Fig.1 D) oder (Fig. 1 E)
gedriickt wird oder ein anderer Spezialeffekt ausgewahlt wird (Fig 1 F). Um vom automatischen Modus in den manuellen Modus zu wechseln driicken Sie eine der Tasten
(ABB.1D/E/F).

i F da: ische Programm erméglicht es Ihnen, die aktuelle Uhrzeit, die Startzeit des Sonnenaufgangs, die Startzeit des Sonnenuntergan-

gs, die Intensitét des Tageslichts und die Intensitat des Nachtlichts einzustellen. Einmal eingestellt, wird die Leuchte automatisch dem eingestellten Lichtzyklus folgen, die

Zeiten von 90 Minuten fiir die Sonnenaufgangsphase und 150 Minuten fiir die S

ind werkseitig lit. Wenn wahrend der Programmierpha-

ii, ohne die i

sen 10 Sekunden lang keine Operation ausgefiihrt wird, die LEDs blinken zweimal und verlassen das
automatische Programmierung wird mit den Tasten von (ABB.1 () eingestellt. Gehen Sie wie folgt vor:

1. AKTUELLE ZEIT: passen Sie die Uhr an, wobei zu beachten ist, dass das System 24 Stunden (von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr) ist. Halten Sie die Q’) -Taste 3 Sekunden lang
dass Sie das Zeitei
ein, indem Sie nacheinander die 4 numerischen Tasten driicken (zum Beispiel fiir 8:30 Uhr geben Sie die Sequenz 0 8 3 0 ein, fiir 20:30 Uhr driicken Sie 2 03 0). Die LEDs

zu speichern. Die

gedriickt, um auf die Uhrkonfiguration zuzugreifen. Die LEDs blinken einmal, um haben. Stellen Sie die aktuelle Zeit

deve trovarsi pil in basso rispetto alla presa di corrente al fine di evitare che gocce d'acqua possano accidentalmente scendere dal cavo ed entrare nella presa. Nel casoil cavo
sia bagnato, non toccare la spina con le mani; prima di scollegare 'apparecchio staccare I'interruttore generale di casa. 5. Il dispositivo deve essere utilizzato solo all'interno
delle abitazioni per il solo scopo preposto. 6. Tutti gli altri apparecchi elettrici posti nell’acquario, devono sempre essere scollegati dalla presa d'alimentazione prima di

procedere a qualsiasi manipolazione. 7. E'imp heil disp come gli altri apparecchi elettrici, sia protetto a monte da un interruttore differenziale (salvavita) con
corrente di intervento ind 30mA. Gentile cliente grazie per aver acquistato AMTRA GLASS LED , un sistema completo per I'illuminazione degli acquari. Di seguito verranno
fezione tutti gli accessori e montare come mostrato in (FIG.2) i supporti

illustrate le modalita di i ione e di Estrarre dalla

estensibili, infilandoli negli appositi alloggiamenti. Descrizione delle funzioni: La barra LED pud funzionare con programma manuale o automatico. ATTENZIONE:
Collegare la lampada alla rete elettrica solo ad installazione terminata e solo dopo esservi assicurati di aver posizionato il tubo LED nel modo corretto,
ben saldo sui suoi supporti e senza il pericolo di caduta in acqua. P le: Il p manuale consente di impostare |'intensita
luminosa desiderata e di gestire accensione e spegnimento dei LED manualmente con il telecomando o tramite un timer meccanico (non incluso). L'intensita luminosa dei

singoli canali si imposta con i tasti di (FIG.1 E). Premere il tasto sinistro con il nome del canale desiderato (es White) per far accendere i LED di quel canale al 100% e spegnere

tutti gli altri. Per settare 'intensita luminosa della lampada utilizzate quindi le frecce dei vari canali fino ad ottenere il risultato prescelto.Tramite le frecce si pud aumentare
o diminuire I'intensita luminosa dei diversi canali. IMPORTANTE non premere i tasti con il nome del canale ma solo le frecce corrispondenti per aumentareo
diminuire I'intensita luminosa dei singoli canali! Ogni pressione corrisponde ad un incremento o diminuzione del 10% della potenza luminosa del canale. Il controller
registra automaticamente queste i foni ri ad ogni l'ultimo settaggio da voi scelto. Mediante i 4 tasti di (FIG.1 D) & possibile salvare 4
impostazioni differenti per poterle richiamare all'occorrenza. Per farlo, una volta trovata I'intensita desiderata con i tasti di (FIG.1 E), premete per 3 secondi uno dei 4 tasti.

Un lampeggio dei LED indichera che I'intensita luminosa é stata salvata. Per richiamare questa impostazione sara sufficiente

premere il tasto corrispondente su cuisi é effettuato il salvataggio. | tasti di (FIG.1 F) consentono, nella modalita manuale, di far fare ai LED effetti speciali qualila simulazione
di un temporale con fulmini o il passaggio di nuvole. Per attivare il programma dell‘effetto speciale & sufficiente premere il tasto corrispondente. Il programma restera attivo
finché non si premera uno dei tasti di (FIG.1D) o (FIG.1E) oppure si selezionera un altro programma di effetti speciali (FIG.1 ). Per entrare nella modalita manuale (se siete
in modalita automatica) premere uno dei tasti (FIG.1D /E/ F).

Programma automatico: Il programma automatico consente di impostare I'orario corrente, l'orario di inizio dell'alba, I'orario di inizio del tramonto, I'intensita luminosa
diurna e 'intensita luminosa notturna. Una volta impostato il tutto la lampada automaticamente gestira gionalmente il ciclo solare impostato, seguendo i tempi di fabbrica
preimpostati di 90 minuti per la fase di alba e di 150 minuti per la fase di tramonto. Durante le fasi di programmazione se non si effettua nessuna operazione per 10 secondi
i LED lampeggeranno 2 volte e si uscira dal menu di configurazione senza che nessunai venga salvata. La automatica si imposta tramite i tasti

di (FIG.1C). Procedete come segue:

1. ORA CORRENTE Regolare I'orologio tenendo presente che il sistema & su 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59). Tenere premuto il pulsante G) per 3 secondi per accedere
alla configurazione dell'orologio. | LED lampeggeranno una volta ad indicare che siete entrati nel mend di impostazione dell'orario. Impostare quindi I'ora corrente
premendo in sequenza i 4 tasti numerici (ad esempio per le 8:30am digitare la sequenza 0 8 3 0 mentre per le 8:30pm 2 0 3 0). | LED della barra lampeggeranno una volta, il
chesignifica che l'installazione & riuscita. Se i LED dovessero lampeggiare 3 volte, significa che il settaggio non & andato a buon fine e va ripetuto (ad esempio per digitazione
di un orario inesistente come 25:99). IMPORTANTE: in caso di mancanza di corrente elettrica questa & I'unica impostazione che viene persa e va quindi riprogrammata al
ritorno dell'elettricita! Il sistema non & infatti in grado di memorizzare e mantenere ['orario in assenza di alimentazione e lo stesso ripartira dall'impostazione di fabbrica,
ovvero lamezzanotte (00:00).
2.ALBA Premere e tenere premuto:\*"_ per 3 secondi, i LED lampeggeranno una volta ad indicare che siete entrati nel menii di impostazione dell'orario di inizio dell‘alba.
A questo punto impostare I'orario desiderato come al punto 1 premendo in sequenza i 4 tasti numerici. | LED della barra lampeggeranno una volta, il che significa che
l'installazione & riuscita. Se i LED dovessero lampeggiare 3 volte, significa che il settaggio non € andato a buon fine e va ripetuto (ad esempio per digitazione di un orario
inesistente come 25:99).

3. TRAMONTO Premere e tenere premuto il pulsante??c_ per 3 secondi, i LED lampeggeranno una volta ad indicare che siete entrati nel menu diimpostazione dell'orario
diinizio del tramonto. Il metodo di programmazione & uguale a quello del punto 2.
4. GIORNO Tenere premuto il tasto * per 3 secondi, i LED lampeggeranno una volta ad indicare che siete entrati nel menii di impostazione dell'intensita luminosa diurna.

Regola tutti i canali aumentandone o diminuendone l'intensita tramite i tasti di (FIG.1 E) fino ad ottenere un effetto di luce ideale. Quindi premere il tasto SET per
memorizzarlo. Un singolo lampeggio dei LED indichera che il settaggio & riuscito. IMPORTANTE non premere i tasti con il nome del canale ma solo le frecce

blinken einmal, was bedeutet, dass die Einstellung erfolgreich war. Wenn die LEDs dreimal blinken sollten, war die Einstellung nicht erfolgreich und muss

i per iminuire l'intensita luminosa dei singoli canali!

werden (z. B. wenn Sie eine nicht vorhandene Zeit eingegeben haben, z. B. 25: 99). WICHTIG: Im Falle eines Stromausfalls ist dies die einzige Einstellung, die verloren geht
und daher neu programmiert werden muss, wenn der Strom zuriickkehrt! Das System ist nicht in der Lage, die Uhrzeit ohne $ und den L aus

der Werkseinstellung (Mitternacht 00'00) zu speichern und beizubehalten, wenn die Stromversorgung wiederkehrt.
2. SONNENAUFGANG: halten Sie ke 3 Sekunden lang gedriickt, und die LEDS blinken einmal, um
eingestellt haben. Nun die gewiinschte Zeit wie in Schritt 1 einstellen, indem nacheinander die 4 numerischen Tasten gedriickt werden. Die LEDs blinken einmal, was
bedeutet, dass die Einstellung erfolgreich war. Wenn die LEDs dreimal blinken sollten, war die Einstellung nicht erfolgreich und muss wiederholt werden (z. B. wenn Sie eine

dass Sie das Ei ii fiir den S

nicht vorhandene Zeit eingegeben haben, z. B. 25: 99).

3. SONNENUNTERGANG: driicken und halten Sie die Taste %% N fiir 3 Sekunden. Die LEDs blinken einmal auf, um dass Sie das Einstell ii fiir den
Sonnenuntergang eingestellt haben. Die Programmiermethode ist die gleiche wie in Punkt 2.
4, TAGES-LICHTSTARKE: driicken und halten Sie die Taste %:g fiir 3 Sekunden. Die LEDs blinken einmal, um dass Sie das Einstell ii fiir die

Tageslichtstarke aufgerufen haben. Stellen Sie alle Kanle durch Erhohen oder Verringern der Intensitat mit den Tasten (ABB. E ) ein, bis ein idealer Beleuchtungseffekt
erzielt wird. Driicken Sie dann die SET-Taste, um sie zu speichern. Das einmalige Blinken der LEDs zeigt an, dass die Installation erfolgreich war. WICHTIG Driicken Sie nicht

Kanile zu erhdhen oder zu

die Tasten mit dem Namen des Kanals, sondern nur die Pfeile, um die Lichti itdt der ei

verringern!

5. NACHTLICHINTENSITAT: driicken Sie 3 Sekunden lang die Taste (': die LEDs blinken einmal, um anzuzeigen, dass Sie das Menii fiir die Einstellung der Nachtlichtinten-
sitdt aufgerufen haben. Wiederholen Sie die Vorgénge in Schritt 4, um die Lichtintensitdt der Nachtphase einzustellen (ein schwachblaues Licht simuliert das néchtliche
Mondlicht).

Ihre Leuchte ist nun korrekt eingestellt. Driicken Sie die Taste Auto um das automatische Programm aufzurufen, das den téglichen Lichtzyklus mit einer Sonnenaufgang-
sphase von 90 Minuten und einer Sonnenuntergangszeit von 150 Minuten steuert. Wahrend dieser Perioden wandeln sich die LEDs allmahlich vom Nachtlicht zum
Tageslicht und beziehungsweise wieder zuriick. Beachten Sie bitte, dass im Falle eines Stromausfalls nur die AKTUELLE ZEIT in Schritt 1 zuriickgesetzt werden muss. Alle
anderen Programme bleiben gespeichert. Die Sonnenaufgangszeit (90 Minuten) und die Sonnenuntergangszeit (150 Minuten) sind Werkseinstellungen, die vom Benutzer
nicht geandert werden konnen.

GARANTIE: Fiir dieses Produkte gewahren wir eine ie von ab Kaufdatum fiir Material- und Schaden wahrend des Betriebs. Bei Schadensmel-
dung bendtigen wir die vollstandige ausgefiillte Garantiekarte des Fachhandlers nebst Kaufbeleg. Die Garantie bedeutet den Ersatz schadhafter Bauteile. Die Garnatie
erlischtin folge von unsachgemaBem Gebrauch und erstreckt sich nciht auf Schaden die von unsachgeméBem und nicht dem
Einatzesresultieren. Der Hersteller wird eventuell schadhafte Teile nach einer intensiven Priifung ersetzen. Anfallende Kosten fiir Verpackung und Transport gehen zu Lasten

k des Gerates

des Kaufers, wenn sich nach Priifung des i es als sollte. Wahrend der Garantieklarung sind eventuell zur Verfiigung gestellte Ersatz

Gerate Eigentum des Herstellers. Die Garantie gilt nur dann, wenn das Gerét entsprechend der Vorschriften der Gebrauchsanweisung eingesetzt wurde und nicht technisch

verandert wurde. Bei Rep uchen von Personen erlischt der Garantieanspruch zur Ganze. Um Ersatzanspriiche zu priifen muss das rekalmierte
Gerate and den Hersteller, bzw. Inverkehrbringer zuriickgesendet werden. Sollte bei Priifung festegestellt werden, dass das Gerat technisch verandert wurde, oder nicht
sachgemé, entsprechend den Anweisungen der Gebrauchsanweisung eingesetzt wurde, erlischt jeglicher Garantieanspruch.

RECICLYNG: Die Kennzeichnung des Produkts weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit iiblichen Haushaltsabféllen entsorgt werden darf. Dies
bedeutet, dass das Produkt gemaB den Recyclinggesetzen (Europaische Richtlinie 2002/96 / CE) entsorgt werden muss. Fiir weiterfiihrende Informationen wenden Sie sich
bitte an Ihre Regionalverwaltung, dort wird man Sie gerne iiber Entsorgungsmaglichkeiten informieren. Durch unsachgeméBe Entsorgung kdnnen gefahrliche Reststoffe in
die Umwelt gelangen die die menschliche Gesundheit gefahrden kannten. UnsachgemaBe Entsorgung kann strafbar sein und Sanktionen nach sich ziehen. DER HERSTELLER
LEHNT JEGLICHE VERANTWORTUNG FUR SCHADEN DIE AUS NICHT ORDNUNGS- ODER BESTIMMUNGSGEMASSEM GEBRAUCH, ALS AUCH EINER NICHT SACHGEMASSEN
ENTSORGUNG AM ENDE DES LEBENSZYKLUS DES GERATES HERRUHREN, AB. DAS GERAT IST AUSDRUCKLICH NUR FUR DIE VOM HERSTELLER BESCHRIEBENEN EINSATZZWECKE
BESTIMMT, ANDERWEITIGE VERWENDUNG ODER NICHT SACHGEMASSER EINSATZ DES PRODUKTES VERWIRKEN DIE HERSTELLER GEWAHRLEISTUNG. DIES BEZIEHT SICH AUCH
AUF DIE ENTSORGUNG.

IT- ATTENZIONE: questo dispositivo pud essere utilizzato da bambini di eta superiore a 8 anni e persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di
esperienza e conoscenza solo se sottoposte a supervisione o dopo che abbiano ricevuto istruzioni sull‘utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli che
esso implica. | bambini non devono giocare con il dispositivo in quanto lo stesso non & un giocattolo. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuati da bambini
senza supervisione. NOTE: AL RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI UTILIZZO E DI MANUTENZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE |
MANUALI DI USO E MANUTENZIONE, INCLUSI QUELLI DEI SUOI EVENTUALI COMPONENTI. LA DITTA PRODUTTRICE NON PUO ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE
DIINCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL DISPOSITIVO, NONCHE DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE
D'INTERVENTO DESCRITTE NEI MANUALI. ATTENZIONE: IL DISPOSITIVO PUO ESSERE MESSO IN FUNZIONE SOLO DOPO CHE E STATO INSTALLATO E COLLEGATO CORRETTAMENTE
E CHE L'UTENTE PREVENTIVAMENTE ABBIA LETTO IL MANUALE. VERIFICHE PRELIMINARI Controllo di eventuali danni - Verificate che le varie parti del dispositivo non
presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi o abrasioni. Controllate in modo particolare:  che non vi siano segni od ammaccature, indicative di urti avvenuti durante il
trasporto. - I'integrita dei cavi elettrici. - I'integrita dei suoi eventuali componenti. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DANNI: Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la
procedura di collegamento e segnalate la natura dei danni riscontrati all'ufficio supporto clienti della ditta produttrice. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER LA

SICUREZZA: 1. Controllare il voltaggio sull‘etichetta del dispositivo ed accertarsi che sia corretto. 2. Inserire la spina in una presa elettrica adatta che si trovi vicino all'acquario.

3. Il cordone d'alimentazione non pud essere riparato ne sostituito. In caso di danneggiamento & necessario sostituire I'intero apparecchio. 4. Il punto piui basso del cordone

5. NOTTE Premere il tasto ('1 per 3 secondi, i LED lampeggeranno una volta ad indicare che siete entrati nel ment di impostazione dell'intensita luminosa notturna.

Ripetere le operazioni del punto 4 per settare I'intensita luminosa della fase notturna (in genere una tenue luce blu simulare la luce lunare). A questo punto la vostra lampada
& correttamente impostata, premere quindiil tasto Auto per entrare nel programma automatico che gestira il ciclo luminoso giornaliero con una fase di alba di 90 minuti
ed una di tramonto di 150 minuti durante le quali i LED passeranno gradualmente dalla luce nottuma a quella diuma e viceversa. Ricordate inoltre che in caso di mancanza
di corrente elettrica andra reimpostato solo 'ORA CORRENTE al punto 1 qui sopra. Tutte le altre programmazioni restano memorizzate. Il tempo di alba (90 minuti) e quello
del tramonto (150minuti) sono settaggi di fabbrica non modificabili dall'utente.

GARANZIA: QUESTO PRODOTTO E GARANTITO PER UN PERIODO DI 24 MESI DALLA DATA DI ACQUISTO DA DIFETTI DI MATERIALE O LAVORAZIONE. IL CERTIFICATO DI GARANZIA

DEV'ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE DAL RIVENDITORE E DOVRA ACCOMPAGNARE L’APPARECCHIO NEL CASO IN CUI VENGA RESTITUITO PER LA RIPARAZIONE. LA
GARANZIA CONSISTE NELLA SOSTITUZIONE DELLE PARTI DIFETTOSE. QUESTA GARANZIA NON E VALIDA IN CASO DI USO IMPROPRIO DELL’APPARECCHIO, NE RISPONDE DI DANNI
CAUSATI DA MANOMISSIONE O NEGLIGENZA DA PARTE DELL’ACQUIRENTE. PER IL SERVIZIO IN GARANZIA, RITORNARE L'’APPARECCHIO INSIEME ALLA RICEVUTA D'ACQUISTO O
EQUIVALENTE, CON UNA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROBLEMA. SONO ESCLUSE DA GARANZIA TUTTE LE PARTI SOGGETTI AD USURA. - LA DITTA PRODUTTRICE SI ASSUME
L'IMPEGNO DI SOSTITUIRE A PROPRIA DISCREZIONE LE PARTI MAL FUNZIONANTI O DI ERRATA FABBRICAZIONE, SOLO DOPO UN ACCURATO CONTROLLO E RISCONTRO DI
CATTIVA COSTRUZIONE. + SONO SEMPRE A CARICO DEL COMPRATORE LE SPESE DI TRASPORTO E/O SPEDIZIONE IN CASO DI ERRATO UTILIZZO DEI TERMINI DI GARANZIA.
DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA | PRODOTTI SOSTITUITI DIVENTANO DI PROPRIETA DEL PRODUTTORE. « DI QUESTA GARANZIA PUO BENEFICIARE SOLAMENTE L’ACQUIRENTE
ORIGINALE CHE ABBIA RISPETTATO LE INDICAZIONI DI NORMALE MANUTENZIONE CONTENUTE NEL MANUALE. LA NOSTRA RESPONSABILITA SULLA GARANZIA SCADE NEL
MOMENTO IN CUI: IL PROPRIETARIO ORIGINALE CEDA LA PROPRIETA DEL PRODOTTO, OPPURE SIANO STATE APPORTATE MODIFICHE ALLO STESSO. « IL PRODOTTO PARTE DEL
PRODOTTO DIFETTOSO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLA DITTA PRODUTTRICE PER LA SOSTITUZIONE; IN CASO CONTRARIO LA PARTE SOSTITUITA VERRA ADDEBITATA
ALL'ACQUIRENTE. IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITA DI INTERVENTO ED USO DEL RISCALDATORE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE (MANUALE DI USO E
MANUTENZIONE E MANUALI ALLEGATI) COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

RICICLAGGIO: L'APPARECCHIO E CONTRASSEGNATO DELL'APPOSITO SIMBOLO CHE IDENTIFICA LA RACCOLTA SEPARATA RELATIVA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE. QUESTO SIGNIFICA CHE IL PRODOTTO DEVE ESSERE SMALTITO PER MEZZO DI UN SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA
2002/96/CE, IN MODO TALE DA RIDURNE L'IMPATTO AMBIENTALE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, POTETE PRENDERE CONTATTO CON LA VOSTRA AMMINISTRAZIONE LOCALE
0 REGIONALE. | PRODOTTI ELETTRONICI SMALTITI IN MODO NON CONFORME, SONO POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER L’AMBIENTE E LA SALUTE UMANA A CAUSA DELLA
PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE. LO SMALTIMENTO NON CONFORME E SANZIONATO DALLA NORMATIVA VIGENTE.SPECIFICI DI PARTI DEL DISPOSITIVO RIUTILIZZATE DOPO
LA DEFINITIVA DISATTIVAZIONE IN VISTA DI UN SUO SMALTIMENTO.

GB- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.NOTE: BEFORE STARTING ANY OPERATION OF USE AND MAINTENANCE OF
THE DEVICE, PLEASE READ THE MANUALS OF USE AND MAINTENANCE.THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD IN ANY CASE RESPONSIBLE OF ACCIDENTS OR DAMAGE
RESULTING FROM INAPPROPRIATE USE OF THE DEVICE, AS WELL AS EVEN PARTIAL FAILURE TO OBSERVE THE SAFETY REGULATIONS AND THE INTERVENTION PROCEDURES
DESCRIBED IN THE MANUALS.ATTENTION: THE DEVICE EQUIPMENT CAN BE PUT INTO OPERATION ONLY AFTER IT HAS BEEN CORRECTLY INSTALLED AND CONNECTED AND THAT
THE USER HAS PREVIOUSLY READ THE MANUAL.Preliminary checks. Checking for damage - Verify that the various parts of the device does not display physical damages due
to bumps, tears or abrasions. Check in particular:  That there are no signs or dents, indicative of bumps caused by transport. « The integrity of the the electrical
cables.Damage Reporting Procedure If any damage is discovered, stop the connection procedure and report the nature of the damage to the Customer care office of the
manufacturer. PLEASE READ THE SAFETY INSTRUCTIONS: 1- Check the voltage on the device label and ensure it corresponds to the main power supply. 2- Plug the device into
asocked near the aquarium . 3- The power cord must not be repaired or replaced. If it is damaged, replace the entire unit. 4- When the device s plugged to the mains, ensure
that the lowest part of the lead is lower than the socket, to avoid any drops of water that are on the lead flowing into the socket. If the cable is wet, do not touch the plug
with your hands and before disconnecting the device, turn the mains switch off. 5- The device must be used only indoor and for aquarium. 6- All the other electric equipment
used in the aquarium must always be disconnected from the mains before handling. 7- We recommend that this device and other electrical aquarium devices should be
connected to power supplies with ground fault circuit interrrupters Ind 30 mA. Dear customer, thank you for purchasing AMTRA GLASS LED, a complete system for aquarium
lighting. The methods of installation and setting will be illustrated below. Installation: Take all the accessories out of the package and fit the extending supports as shown
in (FIG.2), inserting them into the appropriate housings. ATTENTION: Connect the lamp to the electrical mains only after installation and only after making sure you have
positioned the LED tube correctly, firmly on its supports and without the risk of accidental fall into the water. Description of the functions: The LED bar can work with
manual or automatic program. Manual program: The manual program allows you to set the light intensity and manage the switching on and off of the LEDs manually with
the remote control or with a mechanical timer (not included). The luminous intensity of the individual channels is set with the keys (FIG.1E ). Press the left button with the
name of the desired channel (es White) to turn the LEDs of that channel to 100% and turn off all the others. To set the light intensity of the lamp, use the arrows of the various
channels to obtain the desired result. IMPORTANT do not press the buttons with the name of the channel but only the corresponding arrows to increase or
decrease the light intensity of the i h: Is! Each pressure c to an increase or decrease of 10% of the luminous power of the channel. The
controller automatically registers these settings and will re-proposing the last setting chosen by you each time you switch on the lamp. Through the 4 keys of (FIG.1D) it is

possible to save 4 different settings to be able to recall them if necessary. To do this, once you have found the desired intensity with the keys (FIG.1 E), press one of the 4 keys
for 3 seconds. A flashing of the LEDs will indicate that the light intensity has been saved. To recall this setting, simply press the corresponding key on which you saved. The
keys of (FIG.1F) allow, in the manual mode, to make LEDs have special effects such as the simulation of a thunderstorm with lightning or the passage of clouds. To activate

the special effect program, simply press the corresponding button. The program will remain active until one of the buttons of (FIG.1 D) or (FIG.1E) is pressed or another
program of special effects will be selected (FIG.1F). To enter the manual mode (if you are in automatic mode) press one of the keys (FIG.1D / E / F). Automatic program:
The automatic program allows you to set the current time, sunrise start time, sunset start time, daylight intensity and night light intensity. Once set the whole lamp will
automatically manage the set solar cycle daily, following the preset factory times of 90 minutes for the sunrise phase and 150 minutes for the sunset phase. During the
programming phases, if no operation is performed for 10 seconds, the LEDs will flash 2 times and exit the configuration menu without any settings being saved. The
automatic programming is set using the keys of (FIG.1 C). Proceed as follows:

1. CURRENT TIME Adjust the clock keeping in mind that the system is 24 hours (from 00:00 to 23:59). Press and hold the (- () button for 3 seconds to access the clock
configuration. The LEDs will flash once to indicate that you have entered the time setting menu. Set the current time by pressing in sequence the 4 numeric keys (for
examplefor 8:30 am enter the sequence 0830, for 8:30 pm press 203 0). The LEDs on the bar will flash once, which means that the setting was successful. If the LEDs should
flash 3 times, this means that the setting was not successful and should be repeated (for example, you had entered a non-existent time, such as 25: 99). IMPORTANT: in
the event of a power failure this is the only setting that is lost and must be returns! The system is not able
to memorize and maintain the time without power supply and the lamp restart from the factory setting (midnight 00:00) everytimes that power supply

when the

come back.

2. SUNRISE Press and hold_bﬂl'_ for 3 seconds, the LEDs will flash once to indicate that you have entered the sunrise start time setting menu. At this point, set the desired
time as in step 1 by pressing in sequence the 4 numeric keys. The LEDs on the bar will flash once, which means that the setting was successful. If the LEDs should flash 3
times, this means that the setting was not successful and should be repeated (for example, you had entered a non-existent time, such as 25: 99).

3. SUNSET Press and hold the % RS button for 3 seconds, the LEDs will flash once to indicate that you have entered the sunset start time setting menu. The programming
method is the same as in point 2.

4. DAY Press and hold the ’):3 key for 3 seconds, the LEDs will flash once to indicate that you have entered the daylight intensity setting menu. Adjust all the channels by
increasing or decreasing their intensity using the keys (FIG.1E) until an ideal lighting effect is obtained. Then press the SET button to store it. The once flashing of the LEDs
will indicate that the setting is successful. IMPORTANT do not press the buttons with the name of the channel but only the corresponding arrows to increase
or decrease the light intensity of the individual channels!

5. NIGHT Press the ('3 key for 3 seconds, the LEDs will flash once to indicate that you have entered the night light intensity setting menu. Repeat the operations in step
4to set the light intensity of the night phase (usually a faint blue light simulates the moonlight).

Now your lamp is correctly setted, press the Auto key to enter the automatic program that will manage the daily light cycle with a sunrise phase of 90 minutes and a
sunset phase of 150 minutes during which the LEDs will gradually change from night light to daylight and from day to night setting. Remember also that in the event of a
power failure, only the CURRENT TIME must be reset in step 1 above. All other programs remain stored. The sunrise time (90 minutes) and the sunset time (150 minutes) are
factory settings that can not be changed by the user.

GUARANTEE: This product is guaranteed for a period of 24 months from the date of purchase for material or manufacturing defects. Certificate of guarantee must be filled
out completely by reseal dealer and must accompany equipment along with the receipt, in case it is submitted for repair. Guarantee consists in substitution of defective
parts. Guarantee is considered void in case of improper use, nor does it answer to damages caused by improper handling or negligence on the part of the buyer. The warranty
is not valid for components subjected to wear. The Company will substitute at its complete discretion the defective or malfunctioning parts only after a careful control and
the evidence of a faulty production. Al transportation andor shipping costs are at consumer expenses in case that the warranty hasn't been fulfilled in accordance with its
own terms. During warranty period all substitued products are under manufacturer’s property. This warranty is only valid if the appliance has been used in accordance with
the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse.The product part of the
defective product must be returned to the manufacturer for replacement. In case of non-compliance with the methods of intervention and use of the heater as described in
the enclosed documentation (maintenance and manual) the manufacturer’s warranty will be voided.

RECICLYNG: The marking shown on the product indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.This means that the
product must be dumped according to the recycling laws (European directive 2002/96/CE) to reduce ambiental impact. For more information you can contact your local or
regional administration. The wrong dumping of electronic products is potentially dangerous for nature and for human health because of the presence of dangerous
substances. Disposal not in accordance with the directive is penalty sanctioned. THE MANUFACTURER ACCEPTS NO RESPONSABILITY FOR LOSS OR INJURY DUE TO THE REUSING
OF INDIVIDUAL PARTS OF THE APPLIANCE FOR FUNCTIONS OR ASSEMBLING DIFFERENT FROM THE ORIGINAL. THE MANUFACTURER REFUSES TO RECOGNISE ANY IMLIED OR
EXPRESSED RECOGNITION OF CEMPETENCY TO ANY PART OF THE APPLIANCE USED FOR SPECIFIC PURPOSES OTHER THAN ITS ORIGINAL FUNCTION BEFORE TEH DISPOSAL OF THE
APPLIANCE ITSELF.

FR- Cet appareil peut étre utilisé par des enfants de 8 ans et doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et I'entretien sont interdits aux enfants sans surveillance. Ne pas
remplacer lem céble d‘alimentation.NOTES: AVANT D'EFFECTUER LES OPERATIONS D'UTILISATION ET MAINTIEN DU L'APPAREIL, LISEZ AVEC ATTENTION LE MANUEL
D'UTILISATION ET MAINTIEN.LA SOCIETE PRODUCTRICE NE PEUT PAS ETRE TENUE RESPONSABLE EN CAS D'INCENDIE, DOMMAGES CAUSES PAR UNE UTILISATION INAPPROPRIE
DU L'APPAREIL OU NON-RESPECT, MEME PARTIEL, DE NORMES DE SECURITE ET PROCEDURES DINTERVENTION INDIQUEES DANS LE MANUEL.ATTENTION: L'APPAREIL PEUT
ETRE MIS EN SERVICE SEULEMENT APRES AVOIR ETE INSTALLE ET CONNECTE CORRECTEMENT SELON LES INSTRUCTIONS DU MANUEL QUE L'UTILISATEUR DOIT LIRE
PREALABLEMENT.Controles préliminaires Controlez possibles dommages, vérifiéz que les différentes parties du I'appareil ne présentent pas dommages causés par chocs,
déchirures ou abrasions. Controlez en particulier: « Qu'il 'y ait pas de signes ou meurtrissures, indicatifs de chocs pendant le transport. « L'integrité des fils électriques.
Procédure de signali des Encasded arrétez la procédure de connexion et signalez la nature des dommages relevés au bureau service clientéle
dela societé productrice. LISEZ AVEC ATTENTION LES INTRUCTIONS DE SECURITE: 1. Controler le voltage sur I'étiquette du 'appareil at s'assures qu'l soit correct. 2. Connecter
alaprise électrique appropriée pres de I'aquarium. 3. Le cordon d'alimentation ne peut pas étre réparé ou remplacé. En cas d'endommagement il faut remplacer I'ensemble

du 'appareil. 4. Le point le plus bas du cordon doit se trouver au dessous de la prise d'électricité pour eviter que les gouttes d'eau peuvent accidentellement descendre du
cable et pénétrer dans la prise. Sile cable est mouillé, ne touchez pas la fiche avec les mains; avant de déconnecter I'appareil débrancher le commutateur principal de votre
maison. 5. L'appareil doit étre utilisé exclusivement a I'interieur de vos habitations et pour son spécifique but. 6. Tous les autres appareils électriques dans I'aquarium doivent
étre toujours déconnecteés de la prise d'alimenatation avant de fair aucune manutention. 7. Cest important que I'appareil, comme les autres dispositifs, soit protegé en
amont par un interrupteur différentiel (disjoncteur) avec courant d'intervention ind 30mA. Cher client, merci d'avoir acheté AMTRA GLASS LED, un systeme complet pour
I'éclairage des aquariums. Les méthodes d'installation et de configuration seront illustrées ci-dessous. Installation : Sortir tous les accessoires de I'emballage et fixer les
supports télescopiques comme indiqué dans la (FIG.2), en les insérant dans les logements appropriés. ATTENTION : brancher la lampe aux distributions électriques
seulement aprés 'installation et aprés vous étre assuré d'avoir bien positionné le tube LED, fermement sur ses supports et sans le danger de chute accidentelle dans I'eau.
Description des fonctions : La barre a LED peut fonctionner avec un

manuel ou ique. P manuel : Le manuel vous permet de
définir l'intensité de la lumiére et de gérer manuellement |'allumage et I'extinction des LED avec la télécommande ou une minuterie mécanique (non comprise). L'intensité
lumineuse des canaux individuels est définie a I'aide des touches (FIG.1E ). Appuyez sur le bouton de gauche portant le nom du canal souhaité (en"White") pour allumer les
DEL de ce canal a 100% et éteindre tous les autres. Pour régler I'intensité lumineuse de la lampe, utilisez les fleches des différents canaux pour obtenir le résultat souhaité.
IMPORTANT : ne pas appuyer sur les boutons avec le nom du canal mais sur les fleches pour

I'intensité de la lumiére des canaux individuels ! Chaque pression aune ion ou dimi de 10 % de la puissance lumineuse du canal. Le

ou diminuer

régulateur enregistre automatiquement ces paramétres et proposera a nouveau la derniére configuration que vous avez choisie a chaque fois que vous allumez la lampe. A
travers les 4 touches de la (FIG.1D), il est possible d‘enregisrrer 4 différentes configurations pour pouvoir les rappeler, au besoin. Pour cela, une fois que vous avez trouvé

enregistrée. Pour rappeler cette ¢ ion, appuyer si urla touche ¢

U vous avez enregistré. En mode manuel, les touches (FIG.1F) permettent
aux LED d'avoir des effets spéciaux tels que la simulation d'un orage avec éclair ou le passage de nuages. Pour activer le programme d'effets spéciaux, appuyer simplement
sur le bouton correspondant. Le programme restera actif jusqu'a ce que 'un des boutons de la (FIG.1 D) ou (FIG.1 E) soit enfoncé ou un autre programme d'effets spéciaux
sera sélectionné (FIG.1 F). Pour saisir le mode manuel (si vous étes en mode automatique), appuyer sur I'une des touches (FIG.1D/E/F). Programme automatique : Le
programme automatique vous permet de définir I'heure actuelle, I'heure de début du lever du soleil, I'heure de début du coucher du soleil, I'intensité de la lumiére du jour
et l'intensité de la lumiére de la nuit. Une fois définies, toute la lampe gérera automatiquement le cycle solaire défini au quotidien, suivant les temps de 90 minutes
prédéfinis a l'usine pour la phase du lever du soleil et de 150 minutes pour la phase du coucher du soleil. Durant les phases de programmation, si aucune operatmn n'est
effectuée pendant 10 secondes, les LED clignoteront 2 fois et quitteront le menu de configuration sans avoir enregistré aucun é La

est définie a |'aide des touches de la (FIG.1 C). Procéder comme suit :

1. HEURE ACTUELLE Régler I'horloge en gardant a I'esprit que le systeme est de 24 heures (de 00:00 a 23:59). Appuyer et maintenir enfoncé le bouton 67 pendant 3
secondes pour accéder a la configuration de I'horloge. Les LED clignoteront une fois pour indiquer que vous étes entré dans le menu de réglage de I'heure. Définir I'heure
actuelle en appuyant en séquence sur les 4 touches numériques (par exemple, pour 8:30 du matin, entrer la séquence 083 0, pour 8:30 du soir, appuyer sur 203 0). Les LED
sur la barre clignoteront une fois, ce qui signifie que la configuration a été réussie. Siles LED doivent clignoter 3 fois, cela signifie que la configuration a échoué et doit étre
répétée (par exemple, vous avez saisi une heure inexistante telle que 25:99). IMPORTANT : en cas de panne de courant, il s'agit de la seule configuration perdue,
et elle doit donc étre é ! Le systéme ne peut pas mémoriser et maintenir I'heure sans courant et la lampe
redémarre de la configuration d'usine (minuit 00:00) a chaque fois que le courant revient.

2. AUBE Appuyer et maintenir enfoncé le huuton_\ﬂl_ pendant 3 secondes, les LED clignoteront une fois pour indiquer que vous étes entré dans le menu de réglage de

ée au retour de I'é

I'eure de début du lever du soleil. A ce stade, définir I'heure désirée comme dans I'étape 1 en appuyant en séquence sur les 4 touches numériques. Les LED sur la barre
clignoteront une fois, ce qui signifie que la configuration a été réussie. Si les LED doivent clignoter 3 fois, cela signifie que la configuration a échoué et doit étre répétée (par
exemple, vous avez saisi une heure inexistante telle que 25:99).

3. CREPUSCULE Appuyer et maintenir enfoncé le bouton ‘;,'pq‘ pendant 3 secondes, les LED clignoteront une fois pour indiquer que vous étes entré dans le menu de
réglage de I'heure de début du coucher du soleil. La méthode de programmation est la méme qu'au point 2.

4. JOUR Appuyer et maintenir enfoncé le bouton i:l? pendant 3 secondes, les LED clignoteront une fois pour indiquer que vous étes entré dans le menu de réglage de
l'intensité de la lumiére du jour. Ajuster tous les canaux en augmentant ou en diminuant leur intensité a I'aide des touches (FIG.1E) jusqu'a ce que |'effet d'éclairage idéal

soit obtenu. Ensuite, appuyer sur le bouton SET pour le mémoriser. Le clignotement unique des LED indiquera que la conﬁguranun est réussie. IMPORTANT : ne pas

appuyer sur les boutons avecle nom du canal mais ur les fleches pour I'i édelalumiére des
canaux individuels!

5. NUIT Appuyer et maintenir enfoncé le bouton (-Z pendant 3 secondes, les LED clignoteront une fois pour indiquer que vous étes entré dans le menu de réglage de
I'intensité de la lumiere de la nuit. Répéter les opérations dans I'étape 4 pour régler l'intensité de la lumiére de la phase de nuit (normalement, une faible lumiére bleue
stimule le clair de lune). Désormais, votre lampe est correctement réglée.

Appuyer sur la touche Auto pour saisir le programme automatique qui gérera le cycle de lumiere quotidien avec une phase de lever de soleil de 90 minutes et une phase
de coucher de soleil de 150 minutes durant lesquelles les LED passeront progressivement de la configuration lumiére de nuit a lumiére du jour et, jour a nuit. Souvenez-vous
également qu'en cas de panne de courant, seule I'HEURE ACTUELLE doit étre réinitialisée dans I'étape 1 ci-dessus. Tous les autres programmes restent mémorisés. L'heure
du lever du soleil (90 minutes) et I'heure du coucher du soleil (150 minutes) sont des réglages usine qui ne peuvent étre changées par |'utilisateur.

GARANTIE: ce produit est garanti 24 mois a partir de la date d'achat, pour défauts de matériau ou fabrication. Le certificat de garantie doit étre entierement rempli par le
vendeur et il devra accompagner I'appereil en cas de restitution pour réparation. La garantie consiste en la subsitution des parties défectueuses. Cette garantie n'est pas

valide en cas d'utilisation impropre de I'appareil, ni pour d causés par manipulation ou de la part de I'acheteur. Pour le service de garantie, rendez
I'appareil avec la quittance d'achat ou équivalent, avec une déscription detaillée du probleme. lls sont exclues de la garantie toutes les parties soumis a |'usure « La societé
productrice s'engage a remplacer, a sa uise, les parties défectueux ou d'incorrecte fabrication seulement aprés un précis control et résultat de mauvaise construction. « Les
frais de transport et/ou éxpedition, en cas d'incorrecte utilisation des termes de garantie, sont toujours a la charge de 'acheteur « Au cours de la période de garantie, les
produits remplacés deviennent proprieté du producteur. Seulment 'acheteur original, qui a respecté les indications de maintien contenues dans le manuel, peut bénéficier
de la garantie. Notre responsbilité sur la garantie expire quand: le propriétaire original céde la proprieté du produit, ou ceci a eté modifié. - Le produit qui fait partie du
produit défecteux doit étre rendu a la societé productrice pour la substitution; dans le cas contraire la partie remplacée sera reprochée a I'acheteur. LE NON-RESPECT DES
MODES D/INTERVENTION ET UTILISATION DU RECHAUFFEUR EXPLAINES DANS LA PRESENTE DOCUMENTATION (MANUEL D'UTILISTATION ET MAINTIEN, MANUELS ANNEXES),
COMPORTE L'INVALIDATION DES TERMES DE GARANTIE.

RECYCLAGE: L'appareil est marqué par le spécifique symbole qui identifique la collecte séparée des équipements électriques et électroniques. Ca signifie que le produit doit
étre éliminé au travers d'un systéme de collecte différenciée conforme a la législation européenne 2002/96/CE, telle sorte qu’on peut en réduire 'impact sur I'environneme-

nt. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter votre administration local ou régionale. Les produits électroniques eliminés de maniére non conforme, sont

dangereux pour ' et la santé umaine a cause de la presence de substances dangereuses. L'élimination non conforme est sanctionné par la
Iégislation en vigueur. LA SOCIETE PRODUCTRICE NE S/ASSUME PAS LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGES A BIENS ET PERSONNES OU DECOULANT DE LA REUTILISATION DE
DIFFERENTES PARTIES DE L'EQUIPEMENT POUR FONCTIONS OU CONFIGURATIONS DE MONTAGE DIFFERENTS DE CELLES ORIGINELLES. LA SOCIETE PRODUCTRICE REFUSE DE
RECONNAITRE, DE MANIERE EXPLICITE OU IMPLICITE, L'APTITUDE A FINS AUTRES DE SPECIFIQUES PARTIES DU DISPOSITIF, REUTILISEES APRES LA DESACTIVATION DEFINITIVE
DANS LA PERSPECTIVE DE SON ELIMINATION.

ES- Este aparato puede ser utilizado por nifios mayores de 8 afios y por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o sin los
necesarios conocimientos, a condicién de que estén bajo supervisidn o tras haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del equipo y la comprensién de los peligros
conexos. Los nifios no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que deben realizarse por parte del usuario no deben ser efectuados por nifios sin
vigilancia.NOTAS: ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL DISPOSITIVO, LEA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE USUARIO PARA SU USO Y MANTENIMIENTO.LA EMPRESA
FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER INCIDENTE 0 DANO COMO CONSECUENCIA DEL USO INAPROPIADO DEL DISPOSITIVO, O POR LA FALTA DE
CUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS REGLAS DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION DESCRITOS EN LOS MANUALES.ADVERTENCIA: EL DISPOSITIVO SOLAMENTE
PUEDE SER PUESTO EN FUNCIONAMIENTO TRAS SER CORRECTAMENTE INSTALADO Y CONECTADO Y UNA VEZ QUE EL USUARIO HAYA LEIDO PREVENTIVAMENTE ESTE
MANUAL.Comprobaciones preliminares. Comprobando dafios potenciales - Compruebe que las diversas partes del dispositivo no se vean afectadas por dafios fisicos debidos
a golpes, desgaste o abrasiones.Compruebe especialmente: « Que no haya seiales o abollones causados por impactos potenciales durante el transporte. - La integridad del
cableado eléctrico. Procedimiento de alerta en caso de dafio. En el caso de dario, detenga el procedimiento de conexion e informe de la naturaleza del dafio a la oficina de
atencion al cliente del fabricante.LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 1. Compruebe el voltaje rec
de que es correcto. 2. Conecte el cable en un enchufe apropiado cerca del acuario. 3. El cable de corriente no puede ser reparado o reemplazado. En caso de dafio, reemplace

enlaetiqueta del disp yaseg(rese
el dispositivo entero. 4. El punto mas bajo del cable debe estar mas bajo que el enchufe para que las gotas de agua no pueden deslizarse accidentalmente por el cable e
introducirse en el enchufe. Si el cable estd mojado, no toque el enchufe con sus manos; Desconecte el interruptor principal de corriente antes de desenchufar la unidad.

5. El dispositivo solamente debe ser utilizado dentro del hogar y para el Gnico propdsito de su aplicacin. 6. Todos los demds aparatos eléctricos situados dentro del acuario
deberian siempre ser desconectados de la corriente eléctrica antes de proceder a cualquier manipulacion. 7. Es importante que el dispositivo, como los demas dispositivos
eléctricos, esté protegido por un diferencial con una corriente de induccion de 30mA. Estimados clientes, gracias por comprar el AMTRA GLASS LED, un sistema completo para
iluminacidn de acuarios. Los métodos de instalacién y configuracién se ilustran a continuacion. Instalacién: Saque los accesorios del paquete y fije los soportes de extensién
como se muestra en (FIG.2), insertandolos en las carcasas adecuadas. ATENCION: Conecte la lampara a la red de suministro solo después de la instalacion y solo después de

asequrarse de que ha situado el tubo LED correcta y firmemente en sus soportes sin el riesgo de que caiga en el agua acci on de las funci la
barra LED puede funcionar con un programa manual o automético. Programa Manual: El programa manual le permite ajustar la intensidad de la luz y el encendido y
apagado de las luces LED manualmente con el control remoto o con un temporizador mecanico (no incluido). La intensidad luminosa de los canales individuales se configura
con las teclas (FIG.TE ). Presione el botdn izquierdo con el nombre del canal deseado (es Blanco) para encender los LED de ese canal al 100% y apagar todos los demas. Para
configurar la intensidad de la luz de la lampara, use las flechas de los distintos canales para obtener el resultado deseado. IMPORTANTE no presione los botones con el

o disminuir la i

nombre del canal, sino las fechas i para de la luz de los canales individuales. Cada presion corresponde
aunaumento o descenso del 10% del poder luminoso del canal. El controlador registra autométicamente estos ajustes y propone la tiltima configuracién escogida por usted
cada vez que encienda la ldmpara. Mediante las 4 teclas (FIG. 1D) es posible guardar 4 configuraciones diferentes para poder recordarlas si es necesario. Para ello, cuando

haya encontrado la intensidad deseada con las teclas (FIG.1E), presione una de las cuatro teclas durante 3 segundos. Una LED parpadeante indicara la intensidad de luz que

se ha guardado. Para ver esta configuracion si presione la Tecla donde la guardo. Las teclas (FIG.1 F ) permiten, en modo manual, hacer que las
LED tengan efectos especiales, como la simulacién de una tormenta con relampagos o el paso de nubes. Para activar el programa de efectos especiales, simplemente
presione el botdn correspondiente. El programa sequird activo hasta que uno de los botones (FIG.1 D) o (FIG.1 E) se presione o se seleccione otro programa de efectos
especiales (FIG.1 F). Programa Automatico: El programa automitico le permite introducir la hora actual, la hora de la salida del sol, la hora de la puesta de sol, la
intensidad de la luz durante el dia y durante la noche, siguiendo los tiempos establecidos en fabrica de 90 minutos para la fase de la salida del sol y 150 para la fase de la
puesta del sol. Durante las fases de programacion, si no se realiza ninguna operacion durante 10 sequndos, las luces LED parpadearan 2 veces y saldra del mend de
configuracion sin que se guarde la configuracién. La programacién automatica se establece utilizando la tecla (FIG.1 C). Proceda de la manera siguiente:

1. HORA ACTUAL Ajuste el reloj teniendo en cuenta que el sistema es de 24 horas (de 00:00 a 23:59). Mantenga presionado el botdn Q_y durante 3 segundos para acceder
a la configuracion del reloj. Las LED parpadearan una vez para indicarle que ha entrado en el menii de ajuste de hora. Ajuste la hora actual presionando en secuencia las 4
teclas numéricas (por ejemplo, para las 8:30 am introduzca la secuencia 0 8 3 0, para las 8:30 pm presione 2 0 3 0). Las LED en la barra parpadearan una vez, lo que significa
que el ajuste ha tenido éxito. Si las LED parpadean 3 veces, esto significa que el ajuste no ha tenido éxito y debe repetirse (por ejemplo, ha introducido una hora no existente,
como 25:99). IMPORTANTE: en caso de corte de fuente de alimentacidn, este es el tinico ajusto que se perderd y que debera volver a programarse cuando
vuelva la electricidad. El sistema no puede memorizar y mantener la hora sin electricidad y la lampara volvera a la configuracién por defecto
(medianoche 00:00) cada vez que vuelva la electricidad.

2. SALIDA DEL SOL Mantenga presionada la tecla durante 3 sequndos ﬂlas LED parpadearan una vez para indicar que ha entrado en el men de la hora de inicio de
lasalida del sol. En este momento, ajuste la hora deseada como en el paso 1 al presionar en secuencia las 4 teclas numéricas. Las LED en la barra parpadearan una vez, lo que
significa que el ajuste ha tenido éxito. Si las LED parpadean 3 veces, esto significa que el ajuste no ha tenido éxito y debe repetirse (por ejemplo, ha introducido una hora no
existente, como 25:99).

3. PUESTA DEL SOL Mantenga presionado el boton =}
inicio de la puesta del sol. El método de programacion es el mismo que el del paso 2.

/, Wz durante 3 segundos, las LED parpadeardn una vez para indicar que ha entrado en el mend de configuracion de
4, DIA Mantenga presionada la tecla 5#3 durante 3 segundos, las LED parpadearan una vez para indicar que ha entrado en el meni de configuracion de intensidad de la
luz del dia. Ajuste todos los canales incrementando o disminuyendo su intensidad con las teclas (FIG.1 E) hasta que se obtenga un efecto de iluminacién ideal. Entonces
presione el botdn SET para almacenarlo. El parpadeo tnico de las LED indicara que la configuracion ha tenido éxito. IMPORTANTE no presione los botones con el

nombre del canal, sino las fechas pondi para o disminuir la i

idad de la luz de los canales individuales.

5. NOCHE Presione la tecla (-: durante 3 segundos, las LED parpadearan una vez para indicar que ha entrado en el ment de configuracion de intensidad de la luz de noche.
Repita las operaciones del paso 4 para establecer la intensidad de la luz de la fase nocturna (normalmente una luz azul débil simula la luz de la luna). Ahora que su lampara
estd configurada correctamente, presione Auto para introducir el programa automatico que configurara el ciclo de la luz del dia con una fase de salida del sol de 90 minutos
y una fase de puesta del sol de 150 minutos durante la cual las luces LED cambiarén gradualmente de luz de noche a luz de dia, y de luz de dia a luz de noche. Recuerde
también que, en caso de un corte de electricidad, solo la HORA ACTUAL deba volver a configurarse en el paso 1. Todos los demés programas siguen almacenados. La hora de
la salida del sol (90 minutos) y de la puesta del sol (150 minutos) esta configurada por defecto para que el usuario no la cambie.

GARANTIA: Este producto estd garantizado por un periodo de 24 meses desde la fecha de adquisici

on por defectos materiales o de fabricacién. El certificado de garantia debe

ser ¢ i por el distribuidor y debe

al aparato en caso de devolucion para reparacion. La garantia consiste en el reemplazo de las partes
defectuosas. Esta garantia deja de ser valida en el caso de uso inapropiado del aparato, y no cumbre dafios causado por manipulacion o negligencia de parte del comprador.
Para el servicio de garantia, devuelva el dispositivo junto con el recibo de compra o equivalente, acompaiiado de una descripcion detallada del problema. Todas las partes
sujetas a desgaste estan excluidas de la garantia. - El fabricante se compromete a reemplazar las partes que fallen u otros componentes defectuosos relacionados con una
fabricacién incorrecta a su propia discrecién, solamente tras una inspeccion cautelosa. - El comprador es siempre responsable del envio y / 0 gastos de transporte y por el uso
incorrecto de los términos de la garantia. - Durante el periodo de garantia, todos los productos reemplazados se convierten en propiedad del fabricante. - Los términos de

esta garantia aplican a los productos obtenidos del comprador original que ha seguido las instrucciones de mantenimiento normal incluidas en este manual. Nuestra
responsabilidad de garantia expira cuando: El comprador original transfiere la propiedad del producto o hace cambios al mismo. - Las piezas del producto defectuoso deben
ser entregadas al proveedor para su reemplazo; En otro caso, las piezas reemplazadas serén cobradas al comprador. EL INCLUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE USO E
INTERVENCION DEL EQUIPO DE ILUMINACION PARA ACUARIOS DESCRITO EN ESTA DOCUMENTACION (MANUALES DE USO Y MANTENIMIENTO ADJUNTOS) CONDUCE A LA
INVALIDACION DE LOS TERMINOS DE LA GARANTIA.

RECICLAJE: El aparato estd marcado con el simbolo apropiado que identifica la recoleccion separada de equipamiento eléctrico y electranico. Esto significa que debe
deshacerse del producto utilizando un sistema de recogida separado, de acuerdo a la Directiva Europea 2002/96 / EC, para reducir su impacto medioambiental. Para mas
informacion, puede contactar con su administracién local o regional. Los productos electrdnicos son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana
debido ala presencia de sustancias peligrosas. El deshecho inadecuado esta sancionado por la ley aplicable. LA EMPRESA FABRICANTE NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD
POR EL DARO A PERSONAS 0 DAROS CAUSADOS POR PARTES INDIVIDUALES DEL EQUIPAMIENTO PARA FUNCIONES O EN CONEXIGN CON OTROS ENSAMBLADOS DIFERENTES AL
ORIGINAL. LA COMPAR{A PRODUCTORA RECHAZA CUALQUIER RECONOCIMIENTO, IMPLICITO O EXPLICITO, PARA LA IDENTIFICACION DE PARTES DEL DISPOSITIVO REUTILIZADAS
TRAS SER DESACTIVADO DEFINITIVAMETNE CON PROPOSITO DE DESHECHO.

PT- Este aparelho pode ser usado por criangas com idade igual ou superior a8 anos e pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiéncia
e conhecimento caso sejam supervisionadas ou tiverem sido instruidas sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendendo os perigos que envolve. Criangas pequenas
nao devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutencdo nao devem ser feitas por criangas sem supervisao. NOTAS: ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA
CUIDADOSAMENTE O MANUAL DO UTILIZADOR PARA SUA UTILIZACAO E MANUTENCAO.A EMPRESA FABRICANTE NAQ PODE SER RESPONSABILIZADA POR QUALQUER
INCIDENTE OU DANOS CONSEQUENCIAIS CAUSADOS PELO USO INADEQUADO DO DISPOSITIVO, OU PELA FALTA DE CONSIDERACAO PARA QUALQUER DAS REGRAS DE
SEGURANCA E PROCEDIMENTOS DE INTERVENGAO DESCRITOS NOS MANUAIS.AVISO: O DISPOSITIVO APENAS PODE SER UTILIZADO SOMENTE APOS SER INSTALADO E
CONECTADO CORRECTAMENTE E APOS A LEITURA ATENTA DESTE MANUAL POR PARTE DO UTILIZADOR.Verificades preliminares Verificando possiveis danos - Verifique se as
vérias partes do dispositivo ndo estao afetadas por danos fisicos devido a solavancos, quedas ou abrasdes. Verifique especialmente: - que ndo hd sinais ou amolgadels,
causados por impacto potencial durante o transporte. « A integridade da fiacdo elétrica.Procedimento de aviso em caso de dano Em caso de danos, interrompa o
procedimento de conexdo e relate a natureza do dano o escritério do gabinete de apoio ao cliente do fabricante. LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUGOES DE SEGURANGA
1. Verifique a tensdo recomendada na etiqueta do dispositivo e verifique se ela esté correta. 2. Conecte a ficha numa tomada elétrica apropriada perto do aquério. 3. 0 cabo
de alimentagao nao pode ser reparado ou substituido. Em caso de danos, substitua todo o dispositivo. 4. 0 ponto mais baixo do cabo deve ser inferior a tomada elétrica para
que as gotas de dgua ndo possam sair acidentalmente do cabo e entrar na tomada. Se o cabo estiver molhado, ndo toque a ficha com as maos; Desconecte o interruptor de
alimentacao principal antes de desconectar a unidade. 5. 0 dispositivo s6 deve ser usado dentro da caixa para o tinico propdsito da aplicaao. 6. Todos os outros aparelhos
elétricos colocados no aquario devem sempre ser desconectados da fonte de alimentagdo antes de proceder a qualquer manipulagdo. 7. Eimportante que o dispositivo, como
os outros dispositivos elétricos, esteja protegido a montante de um interruptor diferencial (resgate) com uma corrente de indugao de 30 mA. Estimado cliente, obrigado por
adquirir o AMTRA GLASS LED, um sistema completo para iluminagao de aquarios. De seguida, serdo ilustrados os métodos de instalacao e programaao.Instalagao:

Retire todos os acessérios da embalagem proceda a montagem, conforme mostrado na (FIG.2), dos suportes extemsiveis inserindo-os nas caixas apropriadas.

ATENGAQ: Conecte a lampada a rede elétrica somente apds a instalagdo e apds certificar-se de ter posicionado corretamente o tubo LED, firmemente nos seus suportes e sem
orisco de queda acidental na dgua. Descrigao das fungdes: A barra de LED pode funcionar com programa manual ou automatico. Programa manual: O programa manual
permite que defina a intensidade de luz desejada e gira a ativagao e desativagao dos LEDs manualmente com o controlo remoto ou com um temporizador mecanico (ndo
incluido). A intensidade luminosa dos canais individuais é ajustada com as teclas (FIG.1 E). Pressione o botao esquerdo com o nome do canal desejado (es White) para
transformar os LEDs desse canal em 100% e desligue todos os outros. Para definir a intensidade da luz da lampada, use as setas dos vrios canais para obter o resultado
desejado. IMPORTANTE néo pressione as teclas com o nome do canal, mas apenas as setas correspondentes para aumentar ou diminuir a intensidade de
luz dos canais individuais! Cada pressao corresponde a um aumento ou diminuicéo de 10% da poténcia luminosa do canal. O controlador regista automaticamente essas

propondo a (ltima c a0 escolhida porsi de cada vez que o ligar. Através das 4 teclas de (FIG. 1D) é possivel guardar 4 configuragdes

diferentes para poder recupera-las, se necessario. Para fazer isso, depois de ter encontrado a intensidade desejada com as teclas (FIG.1 E), pressione uma das 4 teclas por 3
segundos. Um piscar dos LEDs indicard que a intensidade da luz foi quardada. Para recuperar esta configurago, basta pressionar a tecla correspondente com que guardou a
cofiguragdo. As chaves (Fig.1 F) permitem, em modo manual, que o LED faca os efeitos especiais, como a simulagéo de uma tempestade com raios ou a passagem de nuvens.
Para ativar o programa de efeitos especiais, basta pressionar o botao correspondente. O programa permaneceré ativo até que um dos botdes de (FIG.1 D) ou (FIG.1E) seja
pressionado ou outro programa de efeitos especiais seja selecionado (FIG.1F). Para entrar no modo manual (e estiver no modo automatico) pressione uma das teclas (FIG.1
D/E/F). Programa automatico: 0 programa automatico permite definir a hora atual, a hora de inicio do nascer-do-sol, a hora de inicio do por-do-sol, a intensidade da
luz do dia e a intensidade da luz noturna. Uma vez tudo definido, a lampada iré gerir automaticamente o ciclo solar definido diariamente, sequindo os tempos de fabrica
pré-definidos de 90 minutos para a fase do nascer-do-sol e 150 minutos para a fase do por-do-sol. Durante as fases de programacdo, se nenhuma operagéo for executada

durante 10 sequndos, os LEDs piscardo 2 vezes e sairao do menu de configuragdo sem que nenhuma c seja guardada. A p automtica é ajustada

usando as teclas de (FIG.1 (). Proceda da sequinte forma:

1. HORA ATUAL Ajuste o reldgio tendo em mente que o sistema € de 24 horas (das 00:00 as 23:59). Pressione e mantenha pressionado o botao CV/ por 3 segundos para
acder a configurado do reldgio. Os LEDs piscardo uma vez para indicar que entrou no menu de ajuste da hora. Em sequida, defina a hora atual pressionando em sequéncia
as 4 teclas numéricas (por exemplo, para 8:30 da manha, insira a sequéncia 08 3 0 enquanto para as 8:30 da tarde 2 0 3 0). Os LEDs na barra piscarao uma vez, o que significa
que a instalagdo foi bem sucedida. Se os LEDs piscarem 3 vezes, isto significa que a configuragao ndo foi bem-sucedida e deve ser repetida (por exemplo, insercao de um
tempo inexistente, como 25: 99). IMPORTANTE: no caso de uma falha de energia, esta é a tinica configuragao perdida e, portanto, deve ser reprogramada
quando a eletricidade retornar! 0 sistema nao é capaz de memorizar e manter o hordrio sem alimentacao e 0 mesmo sera reiniciado a partir da
configuragao de fabrica, ou seja, a meia noite (00:00).

2. NASCER DO SOL Pressione e mantenha pressionado ¢ Na @’ por 3 sequndos, os LEDs piscarao uma vez para indicar que entrou no menu de configuraao do horario de
inicio da alvorada. Neste ponto, ajuste o tempo desejado como no passo 1, pressionando em seqUéncia as 4 teclas numéricas. Os LEDs na barra piscarao uma vez, o que
significa que a instalagao foi bem sucedida. Se os LEDs piscarem 3 vezes, isto significa que a configuragao nao foi bem-sucedida e deve ser repetida (por exemplo, insercao
de um tempo inexistente, como 25: 99).

3. POR DO SOL Mantenha pressionado o botdo ST WK por 3 segundos, os LEDs piscardo uma vez para indicar que entrou no menu de configurado do horario de inicio do
por-do-sol. 0 método de programacao é o mesmo dn ponto 2.

4. DIA Pressione e sequre a tecla 7)(7 por 3 segundos, os LEDs piscarao uma vez para indicar que entrou no menu de ajuste da intensidade da luz do dia. Ajuste todos os

canai ou diminui sua

usando as teclas (FIG.1E) até obter um efeito de iluminacao ideal. Em sequida, pressione o botao SET para memoriza-lo.
0 piscar Gnico dos LEDs indicard que a configuracdo foi bem sucedida. IMPORTANTE ndo pressione as tecdlas com o nome do canal, mas apenas as setas

de luz dos canais individuais!

p para ou diminuiraii

5. NOITE Pressione a teda (’-2 por 3 sequndos, os LEDs piscardo uma vez para indicar que entrou no menu de configuragéo da intensidade da luz noturna. Repita as

operagdes no passo 4 para definir a intensidade da luz da fase nocturna (normalmente uma luz azul fraca simula a luz do luar).

Neste ponto, a limpada estd corretamente configurada e, em seguida, pressione atecla Auto para entrar no programa automatico que gerenciara o ciclo de luz didrio

com uma fase de nascer do sol de 90 minutos e uma fase de pér do sol de 150 minutos durante os quais os LEDs mudarao gradualmente da luz da noite para a luz do dia e

vice-versa. Lembre-se também que, no caso de uma falha de energia, somente o TEMPO ATUAL deve ser redefinido na etapa 1 acima. Todos os outros programas

permanecem memorizados. O horério do nascer do sol (90 minutos) e o hordrio do por-do-sol (150 minutos) sao configuragdes de fabrica que ndo podem ser alteradas pelo

utilizador.

GARANTIA: Este produto é garantido por um periodo de 24 meses a partir da data de compra para defeitos materiais ou de fabricagdo. O certificado de garantia deve ser
pelo edeve o aparelho em caso de devolugdo para reparacao. A garantia consiste em substituir as pegas defeituosas. Esta garantia ndo

€mais valida em caso de uso indevido do aparelho e ndo cobre os danos causados por adulteracao ou negligéncia do lado do comprador. Para o servico de garantia, devolva

odispositivo juntamente com o recibo de compra ou equi ac

hado de uma descrigéo detalhada do problema. Todas as pegas sujeitas a desgaste estao excluidas
da garantia. - 0 fabricante compromete-se a substituir as pegas defeif ou outros i relacionados com a fabricagdo incorreta a seu critério
somente apds uma inspegdo cuidadosa e mé conduta. « 0 comprador é sempre responsével pelos custos de envio e / ou de entrega e pelo uso incorreto dos termos de

garantia. - Durante o periodo de garantia, todos os produtos substituidos tornaram-se propriedade do fabricante. - Estes termos de garantia aplicam-se aos produtos obtidos

pelo comprador original que sequiram as instrugdes normais de manutencao contidas no manual. A nossa responsabilidade de garantia expira quando: O proprietario
original desiste da propriedade do produto ou fez alteragdes nele. « As pegas do produto defeituoso devem ser entregues ao fornecedor para substituicao; Caso contrario, as
pegas substituidas serdo debitadas ao comprador. FALHA NO QUE DIZ RESPEITO AOS METODOS DE USO E INTERVENGAO DO EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO PARA AQUARIOS
DESCRITOS NESTA DOCUMENTAGAQ (MANUAIS DE USO E MANUTENCAQ ANEX0S) LEVA A INVALIDACAO DE TERMOS DE GARANTIA.

RECICLAGEM: 0 aparelho esta marcado com o simbolo adequado que identifica a coleta separada de equipamentos elétricos e eletrdnicos. Isto significa que o produto deve
sereliminado usando um sistema de coleta separado, de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96 / CE, a fim de reduzir o seuimpacto ambiental. Para mais informagbes, vocé
pode contatar a sua administracao local ou regional. Os produtos eletronicos contestados sao potencialmente perigosos para o meio ambiente e satide humana devido a
presenca de substancias perigosas. A disposicdo inadequada ¢ sancionada pela lei aplicével. A EMPRESA FABRICANTE NAO TEM RESPONSABILIDADE POR DANOS PARA
PESSOAS OU DANOS CAUSADOS PELO USO DE PECAS UNICAS DO EQUIPAMENTO PARA FUNCOES OU EM CONEXAO COM MONTAGENS DIFERENTES DAS ORIGINAIS. A EMPRESA
PRODUTORA RECUSA QUALQUER RECONHECIMENTO, IMPLICITO OU EXPLICITO, PARA IDENTIFICACAQ DAS PECAS REUTILIZADAS DO DISPOSITIVO APOS SER DEFINITIVAMENTE
DESATIVADO PARA FINS DE ELIMINAAO .

NL- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met een verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteit of met
gebrek aan ervaring en kennis indien ze op een veilige manier toezicht of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en ze de betrokken gevaren
begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. AANTEKE-



NINGEN: LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD VOORDAT U DE APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT. DE PRODUCENT KAN NIET
AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR INCITDENTEN OF VOORTVLOEIENDE SCHADE IN WELKE VORM DAN 00K VEROORZAAKT DOOR ONGEPAST GEBRUIK VAN DE APPARAAT
OF DOORDAT DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN INTERVENTIE PROCEDURES GENEGEERD WORDEN. WAARSCHUWING: DE APPARAAT MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN NADAT
HET CORRECT GEINSTALLEERD IS EN DE GEBRUIKER DEZE HANDLEIDING VOLLEDIG GELEZEN HEEFT.Voorafgaande controlesControleer potentiele schade - kijk goed na of er
niet delen van het apparaat beschadigd zijn door scheurtjes, deuken of missende onderdelen. Controleer vooral: « Of er geen deuken zijn, veroorzaakt door potentiele
ongelukken tijdens transport « Of de elektrische bedrading intact is . Waarschuwingsprocedure in geval van Schade In het geval van schade, stop onmiddellijk met de
verbindingsprocedure en meld de schade aan de klantenservice van de producent. LEES AANDACHTIG DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1. Controleer het aanbevolen voltage op
de apparaat label en controleer of het klopt. 2. Plug de stekker in een correcte stroom uitvoer dichtbij het aquarium. 3.Het stroomsnoer kan niet gerepareerd of vervangen
worden. Bij schade, vervang de complete apparaat. 4. Het laagste punt van het snoer moet lager zijn dan het stopcontact, zodat de waterdruppels niet via de kabel het
stopcontact kunnen binnenkomen. Als de kabel nat is, raak dan de stekker niet aan met uw handen. Schakel eerst alle stroom uit voordat u de stekker eruit haalt. 5. De
apparaat moet alleen binnenshuis gebruikt worden voor het enige doel van dit apparaat. 6. Alle andere elektrische apparaten in het aquarium moeten altijd eerst van het
stroom losgekoppeld zijn voordat u ze hanteert. 7. Het is belangrijk dat de apparaat, net als andere elektrische apparaten, stroomopwaarts beveiligd is met een
aardlekschakelaar met een 30mA inductie stroomtoevoer. Geachte klant, bedankt voor het kopen van het AMTRA GLASS LED, een compleet systeem voor het verlichten van

uw aquarium. In het onderstaande wordt uitleg gegeven over de methodes voor het installeren. Haal alle ires uit de verp

g en bevestig de
uitschuifbare steunen zoals geillustreerd in (AFB. 2), en steek ze in de daarvoor bedoelde behuizingen. ATTENTIE: Sluit de lamp PAS aan op het stroomnet nadat het
installeren en PAS nadat u hebt gecontroleerd of de LED-buis correct is geposmoneerd stevig vast zit en geen kans heeft om per ongeluk in het water te vallen.Beschrijving
van de functies: De LED-balk heeft zowel een ig als h p Dankzij het i kunt u de

lichtintensiteit instellen en het in- en uitschakelen van de LEDs handmatig met de afstandsbediening of met een mechanische timer (niet meegeleverd) regelen. De
lichtintensiteit van de individuele kanalen wordt ingesteld met de toetsen (AFB. 1 E ). Druk op de linkerknop met de naam van het gewenste kanaal (es "White") om de LED's
van dat kanaal op 100% te zetten en alle anderen uit te schakelen. Gebruik de pijlen van de verschillende kanalen om het gewenste resultaat te verkrijgen om de
lichtintensiteit van de lamp i te stellen. BELANGRUJK: druk niet op de knoppen met de namen van de kanalen maar alleen op de bijbehorende pijltjes om de
lichtintensiteit van de individuele kanalen te doen toe- of afnemen. Elk keer als u indrukt dan komt dat overeen met een toe- of afname van 10% van het vermogen
van hetkanaal. De controller registreert deze instellingen automatisch en zal elke keer als u de lamp inschakelt de vorige door u ingestelde instelling opnieuw instellen. Met
behulp van de 4 toetsen van (AFB. 1D) is het mogelijk om 4 verschillende instellingen op te slaan zodat u ze snel kunt gebruiken als dat nodig is. Zodra u de gewenste

intensiteit hebt gevonden met de toetsen (AFB. 1E), moet u een van de 4 toetsen 3 seconden ingedrukt houden. Het knipperen van de LEDs geeft aan dat de lichtintensiteit

ykatd 16 Kat povo apol BeBatweite ot éyete 0wotd Tov owhiva LED, otabepa otig Baozlc TOU Kat prlc Kivduvo Tuxaiac mrwong oto vepo. Nepypagn
Twv Aertoupytav: H pdBdog LED pmopei va Aettoupyroet jie autopato i pn autopato mpo Mn e poypappa: To pn uumuam 0d¢ emTpémel

Va 0pioeTe TV mBupNT vtaon QToC katva Slagelp

T pn autopatn inon kat pyoroinon Twv LED pe to mexelptotripto f ie pnxavikd xp omtn

(8ev mephapBaverar). H putevn évraon twv empépoug kavahwv pubpiCetat pe Ta kovpmd g (EIK. 1E). Matiote to apiotepd miktpo pe To dvopa Tou emBupintod kavahiod
(m.x. "White") yia va avaypere Ta LED oe autd To kavai oto 100% kai va anevepyomotoete oAa ta dMa. EHMANTIKO pnv mavdre Ta koupmd pe o 6vopa Tou Kavahiod

aMd povo Ta avrioToixa BEAN yia va au§HOETE i va PELWOETE TRV évTaon TS @ OTNTAC TWV EMpPEP: Tava puBpioete Ty évtaon uTog TG
\apmag, xpnotponotjote Ta BEN Twv Slagopwy kavaM@y yia va amoktioete o emBupnto anotéleopa. Kabe niean avriotoiyei oe abénon i peiwon kata 10% ¢ puTewng
1000 Tou Kavahiod. 0 eNeykTr¢ kataxwpei autopata autég Tic pubpioeic, mpoteivovtag Eavd v Teheutaia piBjiton mou eméate o€ kdBe evepyomoinon. Me Ta 4 koupmd
¢ (EIK. 1D) eivar Suvatr n anoBrikevon 4 Slagopetikav pubioewv yia va pmopeite va Tic avakahéoete avahoya e T nepiotaon. Ma va 1o kdvete auto, agod Ppeite T
emBupnTi évtaon pe Ta koupma g (EIK.1 E), natrote éva and ta 4 kovpmd yia 3 & Twv LED umodetkvuer 6Tt 1 éviaon TG QuTEWoTnTac éxel
amoBnkeutei. Na va avakahéoete autr T puBpian, amkd MatioTe To avtioTotyo koupni oto omoio Ty anonkevoate. Ta kovumd (EIK. 1 F) emtpémouy, ot pn autopatn
)ettoupyia, va opioete ota LED e181kd €(é, 0w n TPosOp0iwN {iag Katatyidag pe Kepauvoug ff To MEpAHA TwV VEQGV. a v EVEPYOTTOLTETE T TPOYPapIa EIIKGY EQE,
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‘va

Tatiote To avtioTotyo Koupi. To mpoypapyia Ba napapieiver evepyo péxpic oTou meotei éva and ta kovpmd g (EIK.1 D) i (EIK.1 E) i emheyei éva Ao mpdypappa eldik@v
€@é (EIK.1F). Na va pmeite ot pn autopatn Aerroupyia (av Bpiokeote oe autépatn Aetroupyia) matiote éva and ta koupmd (EIK. 1 D/E/F). Autéparo mpéypappa: To
QuTopaTo poypappa 0dg emTpénet va puBpioete TNV Tpéxousa wpa, TV wpa Evapéng TE avyAg, TV wpa évapéng Tou nhioBacinéatog, TV éviaon MG puEWSTATAC TG

NHEPC KAl TNV EvTaon QuTevdTnTag TG vixTac. Apou Ta puBpioete oha n Aapma 8a StayelpiCetal autopata Tov nAtaka kokho kabnpepiva, akohouBavrag Toug
Xpovoug Tou fov Twv 90 Aemtav yia ™ @aon avatohig kat 150 Aemtav yia ™ @don nhioBacihépatog. Katd m Sidpkela Twv gdogwy
poypappatiopod, av dev mpay { kapia Nerroupyia yia 10 deutepohemta, Ta LED Ba avaBooBrioouv 2 gopéc kat Ba Pyeite and To pevol Slapdppwong xwpic va

anobnkeutodv ot pubpioeig. O avtopatog mpoypappatiopog diapopewverar pe Ta kovpmd g (EIK. 1 C). Mpoxwpriote we e&fc: 1. TPEXOYZA QPA Pubpiote To porot
apBavovrag umoyn 6t To shaTNUa eivat o€ Hop@ 24 wpwv (amd Tig 00:00 éwg Tig 23:59). MatroTe Kat KpaTAOTE MATN|IEVO To KoM
(v (%) yia4 evtepdhemayiava pmete ot Slapopgwon Tou pohoyiod. Ta LED Ba avaBooPrioouy pia popd yia va umodei§ouy 6t éxete umet ato pevo piBjuong dpag. Katomy,

puBjiote v Tpéyouca wpa mélovac Sladoyikd ta 4 a miiktpa (ya mapad yia 8:30 m.qt. mnk v akohouBia 083 0 eve yia 8:30 p.p. 203 0). H
uyvia LED ot paBdo Ba avaPooPrivet pia gopd, 0 ot n gy 1 fitav emuync. Eav ta LED avaBooBrioouv 3 gopéc, onpaiver oti n pvBpion dev ftav
EMTUI¢ kat Ba mpémetva 19 (via mapdd: enetdr) Minktpoloynoate pia avimapkt wpa, omwg 25: 99). LHMANTIKO: o mepimtwon Siakomijq peiparog,

auTh givat i povn pUBION MoV YAVETAL KAt KaTd GuvEmELa MpEmel va mpoypappatiotei {avd otav £pBet o pevpal To suotnpa Sev pmopei va amodnkevoet

werd opgeslagen. Druk gewoon op de toets waaronder u hebt opgeslagen om deze instelling weer op te roepen. De toetsen (AFB. 1F ) stellen u in staat, in de
modus, om LEDs speciale effecten te laten hebben zoals het simuleren van een onweershui met bliksem of het voorbij drijven van wolken. Druk op de bijbehorende knop om
het programma met de speciale effecten te activeren. Het programma blijft net zolang actief totdat een van de knoppen van (AFB. 1D) of (AFB. 1 E) wordt ingedrukt of als
een ander programma of speciale effecten worden geselecteerd (AFB. 1F). Druk op een van de toetsen (AFB.1 D) om naar de handmatige modus te gaan (als u in de

ische modus bent).

Katva di 0€1 TV Gpa Ywpic ia peoparoc kat Ba Eekviioer amd Ty epy | pUBpton, Snhadn ta peodvuyta (00:00).

2. ANATOAH Matiote Kat KpATHOTE MATNHEVO TO N M’ yia3 devtepo TalED pia gopd ylava

OTL€€Te el 0To Pevol puBonG T wpag
£&vapéng TG auync. Ze auto To onpeio, pubpiote TV emBupnT Wpa Onmwe oo Bripa 1 natwvrac oe akohoubia Ta 4 apiBunTika minktpa. H Auyvia LED ot pdBdo Ba

BooBiivet pia popd, bovtag o 1 &y

| frav emtuiic. Edv Ta LED avaBooprioouy 3 gopéc, onpaiver oti n puBpion Sev fjtav emruxic kai Ba mpénet va

p Het ische p steltuin staat om de huidige tijd, de starttijd van de en
de intensiteit van het daglicht en nachtlampje in te stellen. Eenmaal ingesteld zal de hele lamp de ingestelde zonnecyclus dagelijks automatisch regelen, waarbij de in de
fabriek ingestelde tijden van 90 minuten voor de zonsopgangsfase en 150 minuten voor de zonsondergangsfase worden gevolgd. Als er 10 seconden lang geen handeling
wordt ungevoerd tijdens de pmgrammeen‘ases, dan zal de LED 2 keer knipperen en het configuratiemenu afsluiten zonder dat een van de instellingen wordt opgeslagen.
Het hp wordt d met behulp van de toetsen van (AFB. 1 (). Ga als volgt te werk:

1. CURRENT TIME Stel de klok en maar houd er rekening mee dat er een systeem van 24 uren is (vanaf 00:00 tot 23:59). Houd de 6’) knop 3 seconden ingedrukt om naar
deklokinstellingen te gaan. De LEDs zullen eenmaal knipperen om aan te geven dat u in het instellingenmenu zit. Stelt de huidige tijd in door op volgorde de vier numerieke
toetsen in te drukken (voor bijvoorbeeld 8:30 voert u de sequentie van 08 3 0in, en voor 20:30 voert u 2 0 3 0 in). De LEDs op de balk zullen één keer knipperen, en daarmee

wordt aangegeven dat het instellen is gelukt. Als de LEDs vier keer knipperen, dan wordt aangegeven dat het instellen niet is gelukt en het opnieuw moet worden gedaan

(uhebt bijvoorbeeld een niet bestaande tijd ingevoerd, zoals 25: 99). BELANGRIJK: in geval van een stroomuitval zal dit de enige i

d 190€i (yia mapad: eneldi minktpohoyRoate pua avimapkt dpa, omw 25: 99).
3. AYZH Matijote Kat KpATHOTE MATNEVO TO KOUpTE ,,I‘\ yia 3 Sevtepo 1a LED avaBooprivouv pia gopd OTL £KETE el 0T0 pevol puBIoNg TG
wpag évapéng Tou nhofaciéy H péBodog mp 0 €ivar n i1a 6mwe oto onpieio 2.
4. HMEPA latriote Kat KpatijoTe MaTnNUEVO TO KOUpM —:«7 yia 3 devtepo Ta LED 6a avaBoopPrioouy pia gopd OTL €KETE el 010 pevol puBHIong TG

£&vtaong eurewoTnTag me npépag. Pubpiiote oha Ta kavahia avéavovtag i petwvovtag T évraon Toug jie Ta koupmid (EIK. 1E) péxpt va emreuyBei éva 1daviko anotéleopa
QWTIoHOY. IT) 0UVEYELa, TaTioTe To Koupri SET yia va To anoBnkevoete. H avahapm twv LED unodekviet 6t n pubpion ftav emruyriic. EHMANTIKO unv Tatdte Ta
KOUWTIA € T0 Ovopa Tou Kavahol aAAd povo ta avtiotorya B£An yia va au§iOETE 1) va HEIDOETE TV Evaon TG @ oTnTaq Twv

5. NYXTA Marrjote to Koupni ( “ya3
putewomnrag. Enavahdpete Tig evépyeieq oto Pripa 4 yia va puBpioeTe TV évTaon TG QUTEVITNTAE TG VUXTEPIVAG AN (ouvi B éva ehappl Pmhe QuG TPOTOHOIVEL TO

PO Ta LED Ba avaBoaprcouy pia popd

0T éxeTe pmet 0T0 Pevol pUBpICEWY Eviaonc TG VUXTEPIVIG

zijndieu

en deze moet daarom opnieuw worden ingevoerd zodra de stroom weer is hersteld. Het systeem is niet in staat de tijd te onthouden en vast te houden
zonder voeding en de Iamp zal elke keer als de stroom wordt hersteld opnieuw starten vanuit de fabrieksinstellingen (middernacht 00:00).

2. SUNRISE Houd de am N 3 seconden lang ingedrukt; de LEDs zullen eenmaal knipperen om aan te geven dat u naar het instellingenmenu voor de starttijd van de
zonsopgang bent gegaan. Stel op dit punt de gewenste tijd in zoals beschreven in stap 1 door op volgorde de vier numerieke toetsen in te drukken. De LEDs op de balk zullen
€één keer knipperen, en daarmee wordt aangegeven dat het instellen is gelukt. Als de LEDs vier keer knipperen, dan wordt aangegeven dat het instellen niet s gelukt en het
opnieuw moet worden gedaan (u hebt bijvoorbeeld een niet bestaande tijd ingevoerd, zoals 25: 99).

3. SUNSET Houd de‘/!\‘S seconden lang ingedrukt; de LEDs zullen eenmaal knipperen om aan te geven dat u naar het instellingenmenu voor de starttijd van de
zonsondergang bent gegaan. De wijze van programmeren is gelijk zoals beschreven in punt 2.

4. DAY Houd de 56: toets 3 seconden ingedrukt; de LEDs zullen eenmaal knipperen om aan te gevent dat u in het instellingenmenu voor de intensiteit van het daglicht
bent. Stel alle kanalen in door hun intensiteit te laten toe- of afnemen met behulp van de toetsen (AFB.1E) net zolang totdat het ideale lichteffect is bereikt. Druk daarna op
SET om het op te slaan. Het enkele knipperen van de LED's geeft aan dat de installatie succesvol was. BELANGRLK: druk niet op de knoppen met de namen van de

kanalen maar alleen op de bij pijltjes om de lichti iteit van deii kanalen te doen toe- of afnemen.

5. NIGHT Houd de (': toets 3 seconden ingedrukt; de LEDs zullen eenmaal knipperen om aan te gevent dat u in het instellingenmenu voor de intensiteit van het
nachtlampje bent. Herhaal de procedure in stap 4 om de lichtintensiteit van de nachtfase in te stellen (meestal een vaag blauw licht dat het maanlicht simuleert). Nu is uw
lamp correct ingesteld. Druk op de Auto toets om naar het automatische programma te gaan dat de dagelijkse lichtcyclus zal regelen met een zonsopgangsfase van 90
minuten en een zonsondergangsfase van 150 minuten waarin de LEDS langzaam van nacht naar daglicht en omgekeerd veranderen. Vergeet niet dat in geval van een
stroomuitval alleen de HUIDIGE TUD in stap 1 moet worden gereset. Alle andere programma’s blijven opgeslagen. De tijdsduur van de zonsopgang (90 minuten) en

dergang (150 minuten) zijn en kunnen niet door de gebruiker worden veranderd.

GARANTIE: Dit product heeft een garantie van 24 maanden vanaf het moment van aankoop voor materiaal of productie defecten. Het garantie certificaat moet ingevuld
zijn door de dealer en moet het product vergezellen in geval van inlevering voor reparatie. De garantie bestaat uit het vervangen van kapotte onderdelen. De garantie vervalt
bij onjuist gebruik van het apparaat, en het dekt geen schade veroorzaakt door nonchalance of nalatigheid van de koper. Voor garantie service dient u het product met
aankoopbewijs en een gedetailleerde beschrijving van het probleem terug te brengen. Alle onderdelen onderworpen aan slijtage zijn uitgesloten van de garantie. De
producent zal de slecht functionerende of kapotte onderdelen door toedoen van foutieve productie vervangen naar beleid na grondige inspectie.De koper is altijd
verantwoordelijk voor verzend en/of bezorg kosten en voor incorrect gebruik van de garantie. Tijdens de garantie periode worden alle vervangen onderdelen eigendom van

de producent. Deze garantie voorwaarden zijn van toepassing op de producten die gekocht zijn door de originele koper die d i ties uit de handleiding heeft
nageleefd. Onze garantie verplichting vervalt wanneer de originele eigenaar het eigendomsrecht van het product opgeeft of er aanpassingen aan maakt. ~ De onderdelen

van het kapotte product moeten bij de verkoper geleverd worden voor vervanging; anders zullen de vervangen onderdelen gedebiteerd worden aan de koper. EEN GEBREK
AAN NALEVING VAN DE GEBRUIKS EN ONDERHOUDS METHODES VOOR DE APPARATUUR VOOR AQUARIUMS ZOALS BESCHREVEN IN DEZE DOCUMENTATIE (GEBRUIKS EN
ONDERHOUDS HANDLEIDING BIJGEVOEGD) LEIDT TO VERVAL VAN DE GARANTIE VOORWAARDEN.

RECYCLING: Het apparaat is gemarkeerd met het correcte symbool dat gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur indiceert. Dit betekent dat het
productingeleverd moet worden bij een gescheiden afval inzameling, in overeenstemming met European Directive 2002/96/EC, om de milieu impact te verlagen. Voor meer
informatie kunt u de lokale of regionale administratie contacteren. Betwiste elektrische producten zijn potentieel schadelijk voor het milieu en de menselijke gezondheid
door de aanwezigheid van gevaarlijke substanties. Inadequate vernietiging wordt gestraft door de toepashare wet. DE PRODUCENT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE
AAN PERSONEN OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN ENKELE ONDERDELEN VAN DE APPARATUUR VOOR FUNCTIES OF IN ANDERE TOEPASSINGEN DAN HET
ORIGINEEL. DE PRODUCENT WEIGERT ERKENNING, IMPLICIET OF EXPLICIET, VOOR IDENTIFICATIE VAN PRODUCT ONDERDELEN DIE HERGEBRUIKT WORDEN NADAT ZE
GEDEACTIVEERD ZIJN VOOR VERNIETIGINGS DOELEINDEN.

GR- Auti} n ouokeur) pmopei va ypjotpomomOei amd maidid nhikiag amé 8 €76V kat dvw kat ATOpa i HEIWHEVE OWATIKES, AloBNTNPIAKES 1) lavonTIKEC IKavoTnTEC 1) ENNepn
epmelpiag katyvaong, eav éxouv emiAeyn fj odnyieg oyeTikd pe T Xprion g GUoKevrig e a0pali TPOMO Kai Katavooly Toug kvaivoug mov ugioTtavtal. Tamaidia dev mpémet
va maiCouv yie T ouokevr. O kaBaplopdg Kat 1) CUVTHPNON €K PEPOUC TwV XPNOTWY Sev mpénel va yivetat ané maidid xwpic eniBhegn.ZHMEIQZH: NPIN ANO ONOIAAHNOTE
EPFAZIA XPHEHE KAl ZYNTHPHIHE TOY ZYZKEYH, AIABAZTE TO EFXEIPIAIO XPHEHE KAI LYNTHPHEHE.O KATAZKEYAXTHE AEN MMOPEI NA OEQPHOEI YNIEYOYNOX ZE
KAMIA NEPINTQZH TPAYMATIZMOY H ZHMIAZ AMO AANOAZMENH XPHEH TOY ZYZKEYH, KAGQE KAl AMO MAPAAEIWH THPHIHE AKOMH KAI EN MEPEI TON KANONQN
AZOAAEIAZ KAI TON AIAAIKAZION ENEMBAZHE MOY EPIFPAGONTAI ETA EFXEIPIAIA.NPOZOXH: O ZYZKEYH MMNOPEI NA TEQEI ZE AEITOYPTIA, MONO AOOY ETKATAZTAGEI
KAI LYNAEOEI ZO3TA KAI AOOY O XPHITHE EXEI HAH AIABAZEI TO EFXEIPIAIQ. ﬂpOKﬂIapKYlKOI £Neyxot EAeyyog yia Tyov {npuiég - BeBatweite 6Tt Ta Siagopa pépn Tou
YYIKEYH bev mapovaialouv PAGBeg mou opeil 13 AOEL 1) Y ENéyéte (Baitepa: « ot Sev umdpyouv onpddia 1 xtumpata, evoeifel
fnavong {nuav Av s Bel fmote (i, otapatiote T §

olvdeong Kai avagépete T puon ¢ {piag mov evromioate 0o ypageio umootAPIENS Mehat@v Tou kataokeuaot.AIABALTE MPOZEKTIKA TIZ OAHIIEX AZOAAEIAZ:1.

XTUMNUATWY KATA TN PHETAQOpd. « TV aKepaoTnTa Twv nAekTpIK®V Kahwdiwv.Aadikacia

ENéySte Tv tdon oy etikéta Tou TYZKEYH kat BeBaiwbeite ot eivar owori). 2. Tuvdéote To i o€ katdNnhn nhektpiki) mpila mou Bpioketat Kovtd oto evudpeio. 3. To

kahwdio Tpogodoaiag dev pmopei va inva i.Ye BAaBng, mpémet va { 0AoKAnpoc 0 ZYZKEYHc. 4. To xapnotepo onpieio
Tou kahwdiov mpérel va €ivat apnAotepa amo Ty mpila Tov pevpaTog, MPoKelévou va anogeuxBei atayovidia vepou va mégouv Katd Ad6og amd To kaA®Slo Kat va oy
oy npida. Av To kahadto eivat Bpeypiévo, v ayyileTe To QIg e Ta yépia 0ag: MPIv AMOCUVOECETE Tr) GUOKEVH), KaTERATTE TOV KEVTPIKO Stakdmm Tou omiov. 5. 0 ZYIKEYH¢
Bampémetva ypnotponoteitat jovo péca o€ Katolkie yia Tov okomd mou mpoopiletat. 6. ONeg o1 GANeG NAEKTPIKEC TUOKEVEC OTO EVudpeio, MpEMel va amoouvdéovtal mavea ano
v npiCa mpw and onoadnmote eméppaon. 7. Eivat onpaviiké o IYIKEYHc, omwg kat aMeg nAekTpikéC 0UOKEEC, va mpootaTeletal avaven amé lagopikd Slakomtn
(aodheta kukh@patoc) pe peopa iéyepong ind 30mA.Ayamnté meAd, oag evyaplotobe mov ayopdaate To AMTRA GLASS LED, éva mhipeq Uotnjia guwtiopoy evudpeiov.

01 péBodol eykata \¢Katmpoy 06a Ov mapakdtw. Ey 1: Bydhte 0ha Ta BondnTika e§apTipata and T ouoKevacia kal TOMoBETHOTE TI

enektewopeveq paoeg omwg aneikovilerar oy (EIK 2), mepvwvrag Tig oi aidikég Béoeic. MPOZOXH: Zuvdéote Tov Aapmmipa oo pedpa povo jierd Ty ohokhijpwon g

QG ToU geyyapiod

e quto To onpieio, N \dyma éxet puBIOTEL 0WOTA Kat, 0TN CUVEKELT, TATOTE T0 KOURTE Auto Y1a Va PneiTe 0T0 auTopato mpoypapipia mou Ba SiayetpiCetat Tov kabnpepvo
KUKAO QWTEWOTNTAG e jita pdon avatoijc 90 Aemtav kat pia @don nhioBaciépatog 150 Aemtayv katd Ty Sidpketa Twv omoiwv ta LED Ba mepvave otadiakd amé to gwg g
VOXTAg 0T0 QG TG nu{pag Kat uvnmputpa BupnBeite emiong ot o€ mepimwon Slakomnc pevjiatog, mpénet va enavagépete povo v TPEXOYZA QPA ato Bripa 1 mapandvw.
‘0 Ta unodomna

poypapy pa | 0 xpovo avatolrc (90 Nemrtd) kat o xpévog nhoBaciképatog (150 Nemed) eivar epyootaciakéc pubpioeig mov Sev
pmopei va alhaget o xprotng.

ETYHXH: To mpoidv €ivat eyyunpévo yia pia mepioSo 24 pnvav and Ty nepopnvia ayopds amd ekattpata oe ik 1) TV Kataokeur}. To MaTomoinTIko eyyonong mpémet
va oupmnpwBei oto obvord Tou amd Tov peETanwANTA Kat MPEMEL va GuVoSEVEL T GUOKEVN €V EMOTPAQE yia emokeur. H eyyinon ouviotatat oy avtikatdotaon Twv
ehattwpaTikev efaptnpdtwy. At i eyyinon Sev toylel o€ mepimwon eopapévng xprong, oUte evBoverat yia {npia mov mpokhijBnke and mapaBiaon i ﬂuihim Tou

ayopaoti}. la T umnpeoia eyydnong, emotpéyre T ouokeui pali uz ™y anodeién ayopd 1 avtioToyo éyypago, jie Nemtopiepi mepiypagr] Tou
ano Ty eyyonon eivai Oha Ta pépn mou umokewtar o gBopd. « f Bavel ™ déopivon va flo€l Katd TV Kpion Tou Ta pépn mov
Hovo peta and 0 éNeyxo Kat {W0n TG KaKNAG fg. - EmBapuvel mdvta Tov ayopaotrj 1o K6OTOG

Ov 1 eivat Hévn

HalljieTe HYXHYI0 UIHTEHCUBHOCTb € MoMoLLblo knaBut (Puc.1 E), HaxmuTe oAy U3 4 KnaBuLl B Teyekue 3 cekyHA. MuraHue (BeToAU0/0B NOKAXKET, YTO UHTEHCUBHOCTD
(BeTa COXpaHeHa. YTo0bl aKTUBUPOBAT 3TOT NapameTp, MPOCTO HAXMUTE COOTBETCTBYHOLLYI0 KNaBHLLY, Ha KOTOPOit Bl coxpanwnu. Knasuum (Puc.1 F ) nossonsior B
PYYHOM peXyMe C03/1aBaTb CBETOAMOAbI CO CMewianbHBIMM SOhEKTaMU, TAKMMI Kak CUMYNALWMA TPO3bI C MOTHMEIT Wi PoXoXieHme 061aKoB. YTo0bl aKTUBMPOBATH
CneywanbHylo nporpamMmy SOeKToB, MPOCTO HAKMUTE COOTBETCTBYI0LLYI0 KHoNKY. Mporpamma GyAeT 0CTaBaTbCA aKTUBHOI A0 Tex Nop, Moka He By/ieT Haxara ofHa U3
KkHonok (Puc.1 D) wnu (Puc.1 E) unu He 6yper bibpana Apyras nporpamma cneumanbhbix 3pdextos (Puc.1 F). YTo6bl Boiitv B pyuHoil pexum (ecin Bbl HaxoauTech B

ABTOMATUYECKOM PEXUME), HaXMUTe 0HY U3 Knasuw (Puc.1D/E/F)." KaA HacTpoiika Kas NPporpamma no3BoAAeT Bam yCTaHOBMTb TekyLuee

BpeMA, BpeMA Hauana BOCX0/a COMHLA, BPeMA Hayana 3axo/ia COMHI, MHTEHCBHOCTb IHEBHOTO CBETa U UHTEHCUBHOCTb HOYHOTO OcBelleua. llocne ycTaHoBKM BcA

namna byaer K ¥C UMKNOM ey 3aBOACKUM 3aBOACKUM BpeMeHam 90 MuHyT ana dasbi Bocxoaa i 150
MUHYT 4718 pasbl 3akaTa. Bo Bpema (a3 NporpammmupoBaHita, eci B TedeHite 10 cekyH He BINOMHAGTCA HILKAKUX Onepavyii, (BeToAM0AbI ByAyT MuraTh 2 pasa, nocne

4Yero BbIAAET U3 MeHIo KOHQUrypaLum 6e3 ¢ [< Hactpoek. A Koe nporp 3a/jaeTcA ¢ nomolublo knasuw (Puc.1 ().

BbinonkuTe cnepyiowye feiicTeus:

1. TEKYLLIEE BPEMS. Otperynupyiite yachl, yuuTbiBas, uto cvictema pabotaet 24 vaca (c 00:00 o 23:59). HaxmuTe n yaepxwBaiite KHonky 6’/ B TeueHue 3 cekyHp,
4TOGbI NONYYHTL JOCTYN K KOHQUTYpaLIuit 4acoB. (BETOAMOALI ByAyT MUTaTh O/IH a3, 4T0GbI yKa3aT, 4TO BbI BOLUAN B MeHI0 HACTPOIiKIA BpeMeH. YCTaHoBUTe Tekylijee
BpeMs, N0UIel0BaTeNbHO BBE/A 4 YNCOBbIe KnaBuLwy (Hanpumep, B 8:30 yTpa BBeAUTe nocnesosatenbHoctb 08 3 0, Ana 8:30 Beuepa HaxmuTe 203 0). (BeToanoAbl Ha
NaHeNu MUralT 0ANH pa3, 4To 03HAuaeT, yTo Hacrpm?ma npotwuna ycnetuxo. Ecm (BETOANOABI Muranu 3 Pasa, 370 03Hauaert, uTo HaGpDﬁKﬂ He Bbina y(I'IElUHOﬁ W HYXHO
NOBTOPUTH NPOLielypy (HanpuMep, Bbl BOWAK B HeCyLLeCTBYlolijee Bpema, Hanpumep 25: 99). BAXHO: B cnyuae c60s NUTaHUA HyXHO NepenporpaMmupoBaTh Tekyljee
BPEMA, TaK Kak 3Ta GyHKLUA cGUBaeTCA Ny noTepe nekTpudectsal CMCTemMa He MOXET 3anOMUHaTb 1 NOAAEPXYUBATL BPEeMA 0e3 NUTaHIA 1 Nepe3anyckaTb namny ¢
3aBO/ICKOI1 HACTpOIiKK (NonHoub 00:00) KaXabli pas, KOrAa UCTOUHUK NUTAHIA BO3BPALLAETCA.

2. BOCXOJ, COMTHLIA. HaxmuTe 1 ypepxuBaiite 3*/'_ B TeUeHue 3 cekyHy, CBeToANoAbI yAyT MUraTb 0JMH pa3, 4To6bl yKa3aTb, UTO Bbl BOLUMY B MEHI0 HACTPOITKM
BpemMeHu Havana BOCxoAa CoNnHua. B 310T MOMEHT YCTaHOBUTE Xenaemoe BPeMA, Kak Ha Lare 1, nocneaoBarenbHo Beeaa 4 4ncnoble KNaBuwwK. CBGTOIJVIUIJI)I Ha nasenu
MUralT OAUH pa3, YTo 03Hayaert, yto Hanpoﬁka npowna ycnewHo. Eom (BETOANOABI MUranu 3 pasa, 310 03Hayaer, yto Ha(TpOﬁKa He 6bina y(FIGLLIHOVI N HYXHO
NIOBTOPUTH NPOLIEAYPY (HANpUMED, Bbl BOLIAY B HECyLLieCTBYlolijee Bpem, Hanpumep 25: 99).

3. 3AX0A COJTHLIA. HaxmuTe u ypepxvBaiite KHONKy ‘;g\? B TeYeHue 3 ceKyHz, (BETOANOADI BYAyT MUTaTh OZH a3, uTobbl yKa3aTb, UTO Bbl BOLIAM B MeHI0
HaCTPOiiKy BpeMeHY Hayana 3akata. MeTogl nporpamMmupoBaHIA TaKoii Xe, Kak B nyHKTe 2.

4. AEHb. Haxmute n ynepxusaiite KHoNky f:«f B TeueHue 3 CeKyHp, (BeTOAMOAbI ByAyT MUraTb 0fWH pa3, uTobl YKa3aTb, YTO Bbl BOLIM B MeHI0 HACTPOIKM
WHTEHCMBHOCTY HEBHOTO (BeTa. OTperynupyiite Bce KaHanbl, yBENYMBAA WM YMeHbLUAA UX MHTEHCVBHOCTb C NoMoLLbio knasuw (Puc. E), noka He Byaer gocTurkyt
WpeanbHblii (BETOBOI 3hPeKT. 3aTem HaxmuTe KHonky SET, utobbi coxp. ero. 0 MuraHve c 03HAYaeT, YTo YCTaHOBKA MPOLLNA YCMeLLHO.
BAXHO He HaMMaiiTe KHONKY C Ha3BaHWEM KaHana, a TONbKO COOTBETCTBYlOLME CTPENKM, 4TOGbI namn Tb (BeTa

OTAeNbHbIX KaHanos!
5. HOYb. Haxwmure kHonky ((+: B TeueHe 3 cexynp, CBeToRMOLbI GyAYT MUTATb OAUH Pa3, 4TObI yKa3aTh, 4TO Bbl BOLTH B MeHIO HCTPOVikI HHTEHCBHOCTH HOUHOTO
ocsettieus. lloBTopuTe ONepauyk Ha ware 4, 4To6bl yCTaHOBUTb UHTEHCUBHOCTb CBeTa B HOUHOIA da3e (06b1uHO Cnabblii CURMIE CBET MMUTUDYET NyHHbIiA CBeT).

Tenepb Balua NlaMna NPaBINbHO HACTPORHa, HAKMUTE KHOMKY ~Auto , 4T0GbI BBECT aBTOMATUUeCKyIo NPOrpamMmy, KoTopas byt ynpaBnATh HEBHbIM LMKOM
ocsetlieHIA ¢ a30il BOCXoAa CONHLA B 90 MUHYT U $a30ii 3aKaTa 150 MUHYT, B TeueHue KOTOPbIX CBETOAMOAbI 6Y/yT NOCTENeHHO MEHATBCA C HOUM CBET 10 AHEBHOTO (BeTa
1 0T JiHA A0 Houw. MoMHUTe Takxke, uTo B Clyyae 604 NUTaHUA Ha Ware 1 Bbilue CleyeT nepeycraHoButb Tonbko TOYHOE BPEMA. Bee octanbble nporpammbl
CoxpaHAloTcA. Bpema Bocxoaa (90 MuHyT) 1 Bpems 3ax0a coHiia (150 MUHYT) ABAIOTCA 3aBOACKUMU HACTPOTIKMU, KOTOPbIe N10/1b30BaTeNb HE MOXKET U3MEHUTb.
TAPAHTUAl 24 mecaua ¢ AaTbl NOKyNKy MaTepuana pacnpocTpaHAeTca Ha

TBEHHbIE fiedeKTbl. (epTUGUKAT O TapaHTUM ZOMKEH GbiTb NONHOCTbIO 3aM0AHeH

i, NPy 0TNPaBKe Ha PeMOHT. [apaHTUA 3akniouaeTca B 3aMeHe AedeKTHbIX

AuUnepom no W AOMXKEH C BMmecTe ¢

il B cnyyae Wl aTakxe yuiep6, i

netaneil. [apaHTUA CUMTAETCA Hepeiic

HeOPEXHOCTbIO CO CTOPOHbI MOKynaTens. [apaHTUA He PacNpOCTPAHAETCA Ha KOMMOHEHTbI, NOABEPXKeHHble U3HOCY. KomnaHua mo (Boemy ycMOTpeHMio 3ameHuT

HEUCNpaBHble WM HeUCPaBHbIE JeTanu TobKo noute ufunn

0 KOHTPOAA 1 TBA p T8a. Bce pacxopbl Ha TpaHcnopTHp

JOCTaBKY ONNaynBaoTCA ﬂOTpeﬁMTEHeM B U1y4ae, €U rapaHTUA He 6bina BbINOMHEHa B COOTBETCTBIY C € COBCTBEHHbBIMU YC0BUAMN. B TeyeHwe rapaHTHiiHOro cpoka
BCe 3amelLieHHble NPOAYKTbI HAXOAATCA B C06CTBEHHOCTH npou3soAuTena. HacroaLan rapaHTiA AeiicTBUTENbHA TONIbKO B TOM CTyyae, eTn YCTPOiiCTBO CMONb30Banoch

B COOTBETCTBUY C MHCTPYKLIAAMY U TIPU YTOBIM, 4TO OHO He 6bIN0 U3MEHEHO, H 1 He 6bino 60 Hec nMLOM

unu He Gbino BUleACTBIE 0 UCI

BEPHYTb YacTb U3AenuA U3 AeeKTHOro NpoaykTa M3rotoBuTenio AnA 3ameHbl. B

aiyyae Hec MeTof08 (TBA U WC

Harpegatena, Kak OnMucaHo B ﬂpWﬂafaEMﬂVl AOKyMeHTauun (TEXHMUE(KOE 06(J|y)KMBaNME n
PYKOBO/ICTB0), FapaHTiiA NPOU3BOAWTENA Gy/ET aHHyNMPOBaHa.

YTUNN3ALNA: Haupenuu, y HaT0, YT0 OH He /0MKHA ObITb capyrvmu b1 oTX0AaMu cpoka
ee C1yK0bl. 3T0 03Hauaer, 4To NPOAYKT AOMKeEH GbiTb YTUAM3MPOAH B COOTBETCTBIN € 3aKOHaMy (eBponeiickas AupekTMBa 2002/96 / CE) AnA yMeHbLIEHNA 3arpA3HeHNs
ii cpeppl. [ina nony ii uHGop Bbl MoXeTe 06PaTuTbCA B MECTHYI0 afiMIHICTPALIMI0. iy

NPOAYKTOB NOTEHUANbHO ONacHa ANA NPUPOZbI 1 ANA 310POBbA YeN0BEKA 13-3 HaNW4NA ONACHbIX BElLECTB. YTUNN3aLNA, He COOTBETCTBYIOLIAA AMPEKTYIBE, HaKa3yema

Jetagopdg fi/Kat amootolg 0€ MepimTwon Katdypnong Twv dpwv g eyyonong.  Katd m Sidpketa g meptddov eyyonong Ta mpoidvra mov i PIEPY
0TV KUPIOTTA TOU KATAOKEUAOTY. « Ao TV €yydnon autij pmopei va enweAnBei povo o apyikg ayopactrg o omoiog el cuppop@wbei pe Tig 0dnyie¢ Kavovikig
ouvTipNonG oTo eyxelpidto. H evBovn pag yia my eyyinon Ayet otav: o apyikog IBIOKTTG eKYwPROE TV KUPIGTNTA Tou TPoidvTog, 1 éxouv yivel akhayég og autd. « To
TIpoioV Pépog Tov ENATTWHATIKOU TOidvTog mpémet va mapadobei otov n ya i ) G o pépog mou avtikaBiotatat Ba xpewbei otov
ayopaotr}. H MAPAAEIYH THPHEHE TOY TPOMOY EMNEMBAZHE. KAI XPHEIH TOY EZOMAIZMOY GQTIZMOY T1A ENYAPEIA T1OY MEPITPAQETAI SE AYTH THN TEKMHPIQZH
(ETXEIPIAIO XPHEHX KAI TYNTHPHIHS KAl ZYNHMMENA ETXEIPIAIA) EXEI 0F ANOTEAEZMA THN ANQAEIA THE ETTYHZEQR.

ANAKYKAQEH H ouokeun xapakmnpiletat and to e1diko objBoho mou mpoadiopilel T ywpiotr ouloyr yia nAektpohoyik kat nAektpovikd e€omiopo. Auto onpaivel 0Tt o

TIpoioV mpénel va i péow fuatog Stag ouMoyii¢ ToU OUPHOPPE ey ) 0dnyia 2002/96/EK, mpokeipévou va pewBoiv ot
TiepIBAMOVTIKES EMMTQOEIS Tov. Na 0 ¢, pmopeite va € TIC TOTIIKEC 1} MEPIEPEIAKE SloIkr0el aag. Ta nAEKTPOVIKd MpoiovTa mou
amoppimTovtal e akatdMnlo Tpémo, eivat SuvnTIKA ek yia to meptBaMov kat T avBpamvn vyeia e€artiag T mapouoia emkivouvwy ovatwv. H §idBeon mov dev

COUPHOPQUVETAL TIHwpEiTal and v oxvovoa vopoBeoia. O KATAZKEYAZTHI AEN ANAAAMBANEI KAMIA EYOYNH T1A TH ZHMIEZ ZE NPOZQNA H IAIOKTHZIA QX
ANOTEAEZIMA THZ ENANAXPHZIMONOIHZHE MEMONQMENQN TMHMATON THX 2YZKEYHX T1A AEITOYPTIEZ H XE AIAMOPOOZH AIATAZEQN AIAOOPETIKON AMO THN
APXIKH. O KATAZKEYAITHZ AEN ANATNQPIZEI, PHTA H ZIQMHPA, KATAAAHAOTHTA TIA IYTKEKPIMENO IKOMO MEPQN THE IYIKEYHI MOY TYXON
ENANAXPHZIMOMOIHGOYN META THN OPIZTIKH THE AIAAYZH ME KOO THN AITOPPIYH.

RU- 3um npubopom MoryT nonib30BaThcA A€TH B BO3PacTe 0T 8 NeT  CTaplue, AInLia C orp:

usndeCKIMY, C U M cnocobHoCTAMM,
2TaKKe CHE/I0CTATOUHbIM ONbITOM I HAHUAMM, €UV ORI HAXOAATCA NOZI NPUCMOTPOM U Bbinv MPOMHCTPYKTUPOBAHbI KacaTeAlbHo Ge3onacHoro Mcnonb3osanua npu6opa
11 0CO3HaIOT (BA3aHHbIE C HUM PUCKH. [leTH He JOMXHbI UrpaTb ¢ npubopom. Onepauuy YiCTKM 1 06CTYXMBaHNS, OCyLLIECTBAREMbIe MOb30BATENeM, He JOMKHbI
BbINOMHATLCA AeTbMM Ge3 npucviorpa. MIPUMEYAHIE: NEPE HAYATIOM JIOBOM SKCTINYATALIMI CMIOIb30BAHIA MOBCTYXKIBAHINA OBOPY/IOBAHUE, MOXANYVACTA,
TIPOYUTAVTE PYKOBOJICTBA MOJIb30BAHNA 1 TEXHUYECKOTOMPOM3BOAUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTb 3A HEUCMPABHOCTb WM MOBPEXAEHNS, BO3HYKAIOLLME
U3-3A HEKKOPEKTHOTO WCMONb30BAHMA OBOPYAOBAHWME, A TAKXE ECIW HEMCMPABHOCTb MOABUNACH MPU NOMHOM WA YACTUYHOM TEXHWUYECKOM
BMELIATENBCTBE, COMNACHO PYKOBOACTBY M0 SKCMAYATALMMBHUMAHWE: 0BOPYZI0BAHUE MOXHO BBOAWUTD B SKCMAYATALIMIO TONbKO NOCTE TOTO, KAK OHO
NPABWIbHO YCTAHABNMBNEHO W NOAKNIOYEHA, A TAKXKE KOTJA MOMb30BATENb MOMHOCTBIO O3HAKOMUTCA C PYKOBOACTBOMIpensapuTenbhble nposepkit
MpoBepka Ha Hanuume NoBpeXaeHNii - Y6eauTech, Uto pasnuuHble YacTu 06opyaoBaHUe He UMeIOT GU3MUCKIX NOBPEXACHNI U3-3a NAjieHIA U 3aBOACKMX 6PaKoB.

MpoBepbTe, B YaCTHOCTH: + YT HET NPU3HAKOB WAW BMATUH, KOTOPbIe MOFAIW NOABUTCA NPU TPAHCNOPTUP « LeNOCTHOCTb. PUdeckux kabeneii.

OTYETHOCTM O NOBP: Eam p 60 AedekT, oCTaHoBHUTe MpoLEAYpy MOAKMIOYEHHA W Co0BLiuTe O XapakTepe MOBPeXJeHUA B oTAen
MOXANYIACTA, MPOYUTATE UHCTPYKLIN MO BE3ONACHOCTI: 1- Mp
yBeauTech, YTo 0HO COOTBETCTBYET OCHOBHOMY UCTOUHUKY MUTaHWs. 2- BcraBbTe 060pyaioBaKye B rHE3/0 PALOM C akBapuymom. 3- He ciefiyeT peMoHTUPOBaTb WM

3aMeHATb WHYP NuTaHuA. ECn OH noBpexzeH, 3ameHute Becb 06opyaoBanue. 4- B Boge. Koraa oﬁopynosame MOAKMIOUEH K CeTH, y6eauTeCh, YTO HIKHAR YacTb

06 KINEHTOB U3r

Ha 3TUKeTKe [

NPOBO/a MeHblLle, YeM PO3eTka, 4Tobbl M36exaTb Kanenlb Bofbl, KOTOPble HAXOAATCA Ha BXOZE, BTeKaloLLlero B po3eTKy. Ecin kabenb MOKpbiii, He npuKacaiitech K Bunke

pykamu. Mepen ceTeBoil . 5- JIOMKeH Ul A TONbKO BHYTPU NOMELLeHMiA 1 Ana
aKBapuyma. 6- Bce ocranbHble p ¢ B JOMKHbI GbiTh ot p neper 7- Mbi
4T06b! W Apyrue pUYeckve yCTPOICTBA [NA aKBAPUYMOB GbiNM NOAKMIOUEHbI K UCTOYHMKAM NUTAHWA C NPepbiBaTENAMM Lienn

Ind 30 mA.Y, il KnneHT, NapUM Bac 3a NoKynKy cuctembl AMTRA GLASS LED, nonoii cuctembl ocBeluieHita aksapitymoB. Hinke npusesetbl

CNoCobl yCTaHOBKY 1 HACTPOiAKY.YCTaHOBKa: BbiHbTe Be TV U3 YNaKOBKY 1 Y CTaHOBUTE NOpbI, Kak NoKa3aHo Ha pucyHke (Puc.2), u BcrasbTe
11X B COOTBETCTBYloLLve kopnyca. BHUIMAHWE: Moakniounte namny K IneKTpuyeckoii ceTv TonbKo Nocre yCTaHOBKY U TONbKO NOCe TOTo, KaK y6eauTech, 4To Bbl NpasuiibHO

YCTaHoBWAM C

TPY6Ky, HanexHo
MOXeT paboTaTb Kak C Py4HOii TaK i C aBTOMATUYECKOi HACTPOIIKOI.PyuHas HaCTpoiiKa: PydHas nporpamma no3BOASIeT BaM YCTaHOBUTb WHTEHCMBHOCTb (BETa U

Ha ee 0Nopax 1 He NOBEPXeHbI yYailHoMy Nonajanuio B BOIJ)/,OHM(BHVIE 0)/HKLMI7IZ (BeTozMOAIHAA NaKeNb

" C BPYUHYI0 C MOMOLLbIO NybTa AHC 4 wi KUM Taiimepom (He BXOAWT B
KOMNNEKT). MHTeHCUBHOCTb CBETa OT/ENbHbIX KaHANoB 3a/1aeTcA ¢ MoMoLLbi0 Knasuuw (Puc.1 E). HaxmuTe nesylo KHOMKY C Ha3BaHUeM HyXHOTO KaHana (Hanpumep,
«White»), 4T06bl BKNIoUNTb CBETOANOADI HA 3TOM KaHane A0 100% v OTKMOUMTb BCe OCTaNbHbIe. 4T06bl YCTaHOBUTD MHTEHCHBHOCTH CBETa NaMMbl, UCMOAb3YiiTe CTPeNKM
Pa3NMyHbIX KaHano, 4To6bl Nony4uTh Xenaemblii pesynbtar. BAMHO He HauMaiiTe KHONKN ¢ Ha3BaHNEM KaHana, a TONbKO COOTBETCTBYIOWME CTPeNnkH,

406l y wm Tb C(BeTa OTAeNbHbIX KaHanoB! Kaxpoe faBneHie COOTBETCTBYET yBENUYEHNI0 WM yMeHbLueHuio 10% ot

MOLLHOCTYH (BeTa KaHana. KOHTponep aBToMaTitueckit pervcTpupyer 3Ti HacTpOiiku 1 MOBTOPHO NPe/NIaraeT MOCTeAHI0N HACTPOIIKY, BbIGPAHHYIO BaMI NPU KaxaOM

BKNI0YeHyM namnbl. Hanuune 4 paskbix knasuw (Puc.1 D) no3BonAI0T COXPHUTH 4 pasHbix ana npu T, I 3700, Kak TONIbKO Bbl

ii wrpagom. MPOU3BOAVTEND HE HECET HKAKOIN OTBETCTBEHHOCTI 3A NOMYYEHHBIE TPABMbI OT BO3JIEACTBYA NHANBUAYANIbHBIX YACTEN
NPUBOPA.

RO- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu varsta de cel putin 8 ani si de catre persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fara experienta si cunostinte,
dacd sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului in mod sigur si daca inteleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie s se joace cu aparatul. Curatarea
si intretinerea din partea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheati. NOTA: INAINTE DE EFECTUAREA ORICAREI OPERATIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE A
DISPOZITIV, CITITI CU ATENTIE MANUALUL DE UTILIZARE $I INTRETINERE.PRODUCATORUL NU POATE FI RASPUNZATOR IN NICIUN CAZ DE ACCIDENTE SAU DAUNE REZULTATE
DIN UTILIZAREA NECORESPUNZATOARE A DISPOZITIV, PRECUM $I DIN NERESPECTAREA, INCLUSIV PARTIALA, ANORMELOR DE SIGURANTA $I A PROCEDURILOR DE INTERVENTIE
DESCRISE IN MANUAL.ATENTIE: DISPOZITIV POATE FI PUS IN FUNCTIUNE NUMAI DUPA CE A FOST INSTALAT $I CONECTAT CORECT S1 CU CONDITIA CA UTLIZATORUL SA FI CITIT
INAINTE MANUALUL.Verificéri preliminare - Controlul eventualelor daune - Verificati ca diferitele pérti ale dispozitiv s nu prezinet daune fizice cauzate de lovituri, intinderi
sau excoriatii.Controlati in mod special: « Ca nu exista semne sau urme de lovituri, ceea ce indica lovituri in timpul transportului. - Integritatea cablurilor electrice.Procedura
de raportare a daunelor . Tn cazul in care se descopera orice fel de daune, intrerupeti procedura de conectare si raportati natura prejudiciului constatat la biroul de asistentd
pentru clienti al societatii producitoare. CITITI CU ATENTIE INSTRUCTIUNILE DE SIGURANTA: 1. Verificati tensiunea pe eticheta de dispozitiv si asigurati-va ca este corects.

2. Introducefi stecherul intr-o priza electricd care se afl3 in apropierea acvariului. 3. Cablul de alimentare nu poate fi reparat, nici inlocuit. in caz de avarie este necesara
inlocuirea intregului incalzitor. 4. Cel mai scazut punct al cablului trebuie sa se afle mai jos decat orificiul de evacuare pentru a se evita ca picaturile de apa sa cada accidental
de pe cablu si sd intre in priza. Tn cazul in care cablul este umed, nu atingeti stecherul cu mainile; inainte de a deconecta aparatul, deconectati intrerupétorul principal al
locuintei. 5. Dispozitiv trebuie s fie utilizat numai in interiorul carcasei si doar pentru scopul propus. 6. Toate celelalte aparate electrice din acvariu, trebuie sa fie deconectat
de la priza de perete inainte de orice manipulare. 7. Este important ca dispoxzitiv, ca si alte dispozitive electrice, sa fie protejat in amonte de un comutator diferential
(intrerupator) cu declansare ind 30mA.Stimate client, multumim ca ati achizitionat AMTRA GLASS LED, un sistem complet pentru iluminarea acvariilor. Se ilustreaza mai jos

dalitatile de instalare si prog Extrageti din ambalaj toate accesoriile si montati conform ilustratiei din (FIG. 2) suporturile extensibile, introducandu-le
in locasurile corespunzatoare ATENTIE: Conectati lampa la reteaua electrica doar dupa terminarea instalarii si doar dupa ce v-ati asigurat ca ati pozitionat tubul LED in mod
corect, bine fixat pe suporturile sale i fara a exista pericolul de cadere accidentala in apa.Descrierea functiilor: Bara LED poate functiona cu programul manual sau
automat. Program manual: Programul manual permite setarea intensitatii luminoase dorite si gestionarea aprinderii si a stingerii LED-urilor in mod manual cu
telecomanda sau cu un timer mecanic (neinclus). Intensitatea luminoasa a canalelor individuale se seteaza cu tastele din (FIG. 1E). Apsati butonul din stanga cu numele
canalului dorit (de ex. "White") pentru a activa LED-urile de pe canalul respectiv la 100% si a opri toate celelalte. Pentru a seta intensitatea luminoasa a lampii, utilizati
sagetile diferitelor canale pentru a obtine rezultatul dorit. IMPORTANT nu apésati tastele cu numele canalului, ci doar sagetile corespunzatoare pentru a mari

sau micsora i a a canalelor i

Fiecarei apasari ii corespunde o crestere sau o reducere de 10% a puterii luminoase a canalului.
Controlerul inregistreaza automat aceste setari, propunand din nou la fiecare apasare ultima setare pe care ati selectat-o. Cu cele 4 taste din (FIG. 1 D), puteti salva 4 setari
diferite pentru a le putea folosi cand este nevoie. Pentru a face acest lucru, dupa ce gasiti intensitatea dorita cu tastele (FIG. 1E), apasati timp de 3 secunde una din cele 4
taste. O aprindere intermitentd a LED-+urilor va indica faptul ca intensitatea luminoasa a fost salvata. Pentru a folosi aceasta setare, este suficient sa apasati tasta
corespunzatoare pentru care s-a efectuat salvarea. Tastele din (FIG. 1 F) permit, in modul manual, folosirea efectelor speciale pentru LED-uri, cum ar fi simularea unei furtuni
cu fulgere sau trecerea norilor. Pentru a activa programul efectului special, este suficient sa apasati tasta corespunzatoare. Programul va raméne activ pana cand se va apasa
una dintre tastele din (FIG. 1 D) sau (FIG. 1 E) sau cand se va selecta un alt program de efecte speciale (FIG. 1 F). Pentru a intra in modul manual (daca sunteti in modul
automat), apasati una din tastele (FIG. 1D /E/ F). Program automat: Programul automat permite setarea orei curente, a orei de inceput pentru rasérit, a orei de inceput
pentru apus, a intensitatii luminoase diurne si a intensitatii luminoase nocturne. Dupa setarea tuturor optiunilor, lampa va gestiona zilnic in mod automat ciclul solar setat,
urménd timpii presetati din fabrica de 90 de minute pentru faza de résérit si de 150 de minute pentru faza de apus. In timpul fazelor de programare, dacd nu se efectueaza

nicio operatiune timp de 10 secunde, LED-urile vor [umina intermitent de 2 ori si se va iesi din meniul de configurare fara sa fie salvata vreo setare. Programarea automata
se seteaza cu tastele din (FIG. 1 (). Procedati in modul urmator:

1. ORA CURENTA Reglati ceasul tinand cont de faptul ca sistemul este configurat la 24 de ore (de la 00:00 la 23:59). Tineti apasat butonul (j} timp de 3 secunde pentru a
accesa configuratia ceasului. LED-urile vor lumina intermitent o daté pentru a indica faptul ca ati intrat in meniul de setare a orei. Setati apoi ora curenta apasand pe rand
cele 4 taste numerice (de exemplu, pentru ora 8:30, tastati secventa 0 8 3 0, in timp ce pentru ora 20:30, tasta 2 0 3 0). LED-urile barei vor lumina intermitent , ceea ce
inseamna ca instalarea a reusit. Daca LED-urile lumineaza intermitent de 3 ori, inseamna cé setarea nu a reusit si ca va fi repetata (de exemplu, pentru tastarea unei ore
inexistente, cum ar fi 25:99). IMPORTANT: in cazul in care lipseste curentul electric, aceasta este unica setare care se pierde si trebuie, prin urmare,

p ala i il Sistemul nu poate memora i mentine ora in lipsa alimentarii si ora va fi reluata de la setarea din fabrica, adica de
la miezul noptii (00:00).

2. RASARIT Apisati si tinefi apisat _Ne Nl timp de 3 secunde, LED-urile vor lumina intermitent o data pentru a indica faptul c ati intrat in meniul de setare a orei de
inceput pentru rasarit. In acest punct, setati ora dorita ca la punctul 1, apasand pe rénd cele 4 taste numerice. LED-urile barei vor lumina intermitent , ceea ce inseamnd ¢&
instalarea a reusit. Dacé LED-urile lumineaza intermitent de 3 ori, inseamna ca setarea nu a reusit si ca va fi repetat (de exemplu, pentru tastarea unei ore inexistente, cum
arfi25:99).

3. APUS Apasati si tineti apasat butonul X%~ timp de 3 secunde, LED-urile vor lumina intermitent o data pentru a indica faptul c ati intrat in meniul de setare a orei de

B
inceput pentru apus. Metoda de programare este identica cu cea de la punctul 2.

4. 71 Tineti apdsatd tasta % timp de 3 secunde, LED-urile vor lumina intermitent o data pentru a indica faptul c ati intrat in meniul de setare a intensittii luminoase
diurne. Regleaza toate canalele, marind sau micsorénd intensitatea cu tastele din (FIG. TE) pana cand se obtine un efect de lumina ideal. Apoi apésati tasta SET pentru
memorare. Singura aprindere a LED-urilor indica faptul ca instalarea a avut succes. IMPORTANT nu apasati tastele cu numele canalului, ci doar sagetile

corespunzatoare pentru a mari sau micsora i i inoasa a canalelor i

5. NOAPTE Apasati tasta ('1 timp de 3 secunde, LED-urile vor lumina intermitent o data pentru a indica faptul ca ati intrat in meniul de setare a intensitatii luminoase
nocturne. Repetati operatiile de la punctul 4 pentru a seta intensitatea luminoasa a fazei nocturne (in general, o lumina albastra simuleaza lumina lunii).

Tn acest punct, lampa este setatd corect; apasati apoi tasta Auto pentru a intra in programul automat care va gestiona ciclul luminos zilnic cu o faza de rsarit de 90 de
minute si o faza de apus de 150 de minute in timpul carora LED-urile vor trece treptat de la lumina nocturna la cea diurna si invers. Retineti, de asemenea, a, in cazul in care
lipseste curentul electric, se va reseta doar ORA CURENTA de la punctul 1 de mai sus. Toate celelalte programéri riman memorate. Timpul pentru rasarit (90 de minute) si
timpul pentru apus (150 de minute) sunt setéri din fabrica ce nu pot fi modificate de utilizator.

GARANTIE: Acest produs este garantat impotriva defectelor de material sau manopera pentru o perioada de 24 de luni de la data achizitionarii. Certificatul de garantie
trebuie sa fie completat in intregime de catre dealer si trebuie sa insoteasca aparatura in cazul in care aceasta este returnata pentru reparatii. Garantia consta in inlocuirea
pieselor defecte. Aceasta garantie nu se aplica in cazul utilizarii necorespunzatoare a aparaturii si nici nu acopera daunele cauzate de manipularea necorespunzatoare sau de
neglijenta cumparatorului. Pentru a beneficia de asistenta in perioada de garantie, returnati dispozitivul, impreund cu chitanta de cumparare sau echivalentul acesteia,
impreund cu o descriere detaliata a problemei. Sunt excluse din garantie toate piesele supuse uzurii. « Societatea producétoare isi asuma angajamentul de a inlocui, la
discretia acesteia, partile cu functionare defectuoasd sau de fabricatie incorectd, numai dupa controlul atent al calitatii si detectarea costructiei necorespunzatoare. « Sunt
mereu in sarcina cumpératorului costurile de transport si/sau de livrare, in caz de utilizare abuziva a condifiilor de garantie. « In timpul perioadei de garantie, produsele
inlocuite devin proprietatea producatorului. - De aceasta garantie poate beneficia numai cumparatorul initial care a respectat instructiunile normale de intretinere din
manual. Responsabilitatea producatorului asupra garantiei expira atunci cand: proprietarul initial cedeaza dreptul de proprietate asupra produsului sau cand sunt efectuate
modificari asupra acestuia. « Piesa defectd a produsului trebuie livrata producétorului pentru inlocuire; in caz contrar, contravaloarea piesei inlocuite va fi suportata de
cumpérator. NERESPECTAREA MODALITATILOR DE INTERVENTIE $I UTILIZARE A APARATURII DE ILUMINARE PENTRU ACVARII DESCRISA IN PREZENTA DOCUMENTATIE
(MANUAL DE UTILIZARE S| INTRETINERE ANEXAT) VA AVEA CA REZULTAT EXPIRAREA TERMENILOR DE GARANTIE.

RECICLAREA: Aparatul este marcat cu simbolul special care identifica colectarea separata referitoare la echipamentele electrice si electronice. Aceasta inseamna ca produsul
trebuie sa fie eliminat prin intermediul unui sistem de colectare separatd, este in conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE, in scopul reducerii impactului acestora
asupra mediului. Pentru mai multe informatii, puteti contacta administratiile locale sau regionale. Produse electronice eliminate intr-un mod incompatibil cu aceste
prevederi sunt potential periculoase pentru mediu si sanatatea umana din cauza prezentei substantelor periculoase. Eliminarea necorespunzatoare este sanctionata de lege.
PRODUCATORUL NU ESTE RASPUNZATOR PENTRU DAUNELE ADUSE PERSOANELOR SAU BUNURILOR REZULTATE DIN REFOLOSIREA ECHIPAMENTULUI PENTRU ANUMITE
FUNCTIUNI SAU IN CONFIGURATII DE MONTAJ DIFERITE DE CELE ORIGINALE. PRODUCATORUL NEAGA ORICE ADMITERE, EXPLICITA SAU IMPLICITA, DE POTRIVIRE PENTRU UN
ANUMIT SCOP A PIESELOR DISPOZITIVULUI REUTILIZAT DUPA DEZACTIVAREA DEFINITIVA ANTICIPAND ELIMINAREA ACESTUIA.

HR- Uredaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 vise godina i osobe s smanjenim tjelesnim, senzornim ili i ima ili

iskustva i znanja ukoliko su
na siguran nacin dobili upute o uporabi uredaja li su pod nadzorom i razumiju opasnosti u vezi s njime. Djeca se ne smiju igrati s uredajem. Ciscenje i korisnicko odrzavanje
ne smiju vrsiti djeca bez nadzora. NAPOMENE: PRIJE BILO KAKVE OPERACIJE UPOTREBE | ODRZAVANJA UREDAJU, PROCITAJTE PRIRUCNIK ZA UPORABU | ODRZAVANJE.PROIZV-
ODAC NI U KOM SLUCAJU NECE BITI ODGOVORAN ZA OZLIEDE ILI OSTECENJA KOJE MOGU NASTATI ZBOG NEODGOVARAJUCE UPOTREBE UREDAJU, KAO | ZBOG NEPOSTIVANJA
SIGURNOSNIH PRAVILA | POSTUPAKA OPISANIH U PRIRUCNIKUPOZORNOST: UREDAJU SE MOZE KORISTITI TEK NAKON STO SE PRAVILNO INSTALIRA | PRIKLIUCI | NAKON STO
KORISNIK PROCITA PRIRUCNIK ZA UPOTREBU.Pocetne provjere Kontrola mogucih ostecenja - Provjerite da razni dijelovi uredaju ne pokazuje fizicka o3tecenja zbog udaraca,
rascjepa ili abrazije. Provjerite osobito: - da nema znakovaili ulegnuca, koji ukazuju na udarce tijekom prijevoza. - integritet elektricnih kabela.Postupak prijavljivanja Stete
Ako se otkrije bilo kakvo ostecenje, zaustaviti postupak prikljucivanja uredaja i prijavili prirodu oStecenja uredu za korisnicku podréku proizvodaca.PAZLIVO PROCITAJTE
SIGURNOSNE UPUTE: 1. Provjerite napon na naljepnici uredaju i provjerite da li je ispravan. 2. Prikljucite uredaj u elektri¢nu uticnicu koja se nalazi u blizini akvarija. 3. Kabel
zanapajanje ne moze se popraviti niti zamijeniti. U slucaju ostecenja potrebno je zamijeniti cijeli uredaju. 4. NajniZa tocka kabela mora biti niZa od uticnice kako bi se izbjeglo
da kapljice vode slucajno padnu (skliznu duz) s kabela i udu u uticnicu. Ako je kabel mokar, ne dodirujte utikac rukama; prije odspajanja uredaja, iskljucite glavnu sklopku
kuce. 5. Uredaju je iskljucivo namijenjen za kucnu upotrebu i samo za namjeravanu svrhu. 6. Svi ostali elektricni uredaji u akvariju, moraju biti iskljuceni iz zidne uticnice prije
vrsenja bilo kakvog rukovanja. 7. Vazno je da uredaju, kao i ostali elektricni uredaji, zasticen putem diferencijalne sklopke (osiguraca) sa strujom aktiviranja od ind. 30mA.
Postovani kupce, hvala vam Sto ste kupili AMTRA GLASS LED , kompletan sustav za osvjetljenje akvarija. U nastavku bit ¢e prikazane metode instalacije i programiranja.In-
stalacija:lzvadite sav pribor iz pakiranja i pricvrstite produzne nosace kako je prikazano na slici (SL.2), stavljajuci ih u odgovarajuce leiste. POZORNOST: Prikljucite svjetiljku
na napajanje samo nakon dovrSetka instalacije i tek nakon Sto se osigura da je LED cijev pravilno postavljena, cvrsto na nosacima i bez opasnosti od slucajnog pada u
vodu.Opis funkcija: LED traka moze raditi s rucnim ili automatskim programom.Ruéni program: Rucni program omogucuje podesavanje Zeljenog intenziteta svjetla i
upravljanje ruénim ukljucivanjem i iskljucivanjem LED svjetala pomocu daljinskog upravljaca ili putem mehanickog tajmera (nije ukljucen). Svjetlosni intenzitet pojedinih
kanala postavlja se pomocu tipki (SL.1E). Pritisnite lijevu tipku s nazivom Zeljenog kanala (npr. "White") da LED diode na tom kanalu uk na 100% i iskljucite sve ostale.
Da biste postavili intenzitet svjetla arulje, upotrijebite strelice razlicitih kanala kako biste postigli Zeljeni rezultat. VAZNO nemojte pritiskati tipke s imenom kanala,

vedsamo odg juce strelice za povecanje ili jei iteta svjetlosti p

¢nih kanala! Svaki pritisak tipke odgovara povecanju ili smanjenju od

10% svjetl i iteta kanala. Regulator i registrira ove postavke ponavljanjem posljednje postavke koju ste odabrali svaki put kad ga ukljucite. Pomocu 4
tipke (SL.1 D) moguce je pohraniti 4 razlicite postavke za primjenu po vasem izboru. Da biste to ucinili, nakon postavljanja Zeljenog intenziteta pomocu tipki (SL.1 E),
pritisnite jednu od 4 tipke na 3 sekunde. Treperenje LED dioda ce pokazati da je intenzitet svjetlosti spremljen. Za pokretanje ove postavke, jednostavno pritisnite
odgovarajucu tipku na koju ste izvrsili pohranu. Tipke (SL.1F) dopustaju, u rucnom nacinu rada, da LED ima posebne efekte kao $to je simulacija oluje s munjom ili prolaz
oblaka. Da biste aktivirali program posebnog efekta, jednostavno pritisnite odgovarajucu tipku. Program ostaje aktivan sve dok se ne pritisne neka tipka (SL.1 D) ili (SL.1E)
ili dok se ne odabere neki drugi program specijalnih efekata (SL.1F). Da biste usli u ruéni nacin rada (ako ste u automatskom nacinu rada), pritisnite jednu od tipki (SL.D / E
/ F).Automatski program: Automatski program omogucuje podesavanje trenutnog vremena, vremena pocetka izlaska sunca, vremena pocetka zalaska sunca, intenziteta
dnevnog svjetla i intenziteta nocnog osvjetljenja. Kada se izvrse sve postavke jena svjetiljka ce i upravijati

dnevnim solarnim ciklusom,
slijedeci tvornicki podeseno vrijeme od 90 minuta za fazu izlaska sunca i 150 minuta za fazu zalaska sunca. Tijekom faze programiranja, ako se ne provede nikakva operacija
tijekom 10 sekundi, LED ce treperiti 2 puta i izaci iz konfiguracijskog izbornika bez spremanja postavki. Automatsko programiranje se vrsi pomocu tipki (SL.1 C). Postupite na
sljededi nacin:

1. TRENUTNO VRIJEME Podesite sat, imajuci na umu da je 24 satni sustav (od 00:00 do 23:59). Pritisnite i drZite tipku /\) na 3 sekunde da biste pristupili konfiguraciji
sata. LED ce jednom zasvijetliti kako bi oznacili da ste usli u izbornik za podesavanje vremena. Zatim postavite trenutacno vrijeme slijednim pritiskom na 4 numericke tipke
(na primjer, za 08:30 unesite slijed 0 8 3 0 dok za 20:30 20 3 0). LED se jednom svijetli, Sto znaci da je postavka bila uspjesna. Ako se LED osvijetle 3 puta, to znaci da postavka
nije bila uspjesna i treba je ponoviti (na primjer, zbog unosa nepostojeceg vremena, primjerice 25: 99). VAZNO: u slucaju nestanka struje ovo je jedino podesavanje koje se
qubi i stoga se mora reprogramirati kad se vrati struja! Sustav ne moze pamtiti i odrZavati vrijeme bez napajanja te se brojanje vremena ponovno pokrece iz tvornicke
postavke, tj. u ponoc (00:00).

2.ZO0RA Pritisnite i drZite na 3 sekunde tipku am® S e LED ce jednom zasvijetliti kako bi oznacili da ste usli u izbornik za podesavanje pocetnog vremena zore. Sada podesite
zeljeno vrijeme kao u koraku 1 pritiskom na 4 numericke tipke. LED se jednom svijetli, Sto znaci da je postavka bila uspjesna. Ako se LED osvijetle 3 puta, to znaci da postavka
nije bila uspjesna i treba je ponoviti (na primjer, zbog unosa nepostojeceg vremena, primjerice 25: 99).

3. ZALAZAK SUNCA Pritisnite i drZite na 3 sekunde tipku %" B LED ¢e jednom zasvijetliti kako bi oznacili da ste usli u izbornik za podesavanje pocetnog vremena zalaska
sunca. Metoda programiranja je ista kao u tocki 2.

4. DAN Pritisnite i drZite na 3 sekunde tipku {*, LED ¢e jednom zasvijetliti kako bi oznacili da ste usli u izbornik za podesavanje intenziteta dnevne svjetlosti. Podesite sve
kanale povecavajuci ili smanjujuci njihov intenzitet putem tipki (SL.1E) sve dok ne dobijete idealni efekt osvjetljenja. Zatim pritisnite tipku SET za pohranu. Jedno treperenje
LED indikatora pokazuje da je instalacija bila uspjesna. VAZNO nemojte pritiskati tipke s imenom kanala, ve¢ samo odgovarajuce strelice za povecanje ili

cnih kanala!

svjetlosti
5. NOC Pritisnite i drite na 3 sekunde tipku (ﬁ., LED ¢e jednom zasvijetliti kako bi oznacili da ste usli u izbornik za podesavanje intenziteta nocne svjetlosti. Ponovite
postupak iz 4. koraka za postavljanje intenziteta svjetla nocne faze (obi¢no blago plavo svjetlo simulira mjesecinu).
Sada je svjetlosna traka ispravno postavljena, pritisnite tipku Auto za ulazak u automatski program koji e upravljati dnevnim ciklusom svjetla s fazom izlaska sunca od 90
minuta i fazom zalaska sunca od 150 minuta, tijekom kojeg LED diode postupno mijenjaju osvijetljenost od nocne svjetlosti do dnevnog svjetla i obrnuto. Ne zaboravite da
u slucaju nestanka struje, mora se ponovo podesiti TRENUTNO VRIJEME, kao $to je navedenom koraku 1. Svi ostale postavke ostaju pohranjene. Vrijeme izlaska sunca (90
minuta) i vrijeme zalaska sunca (150 minuta) su tvornicke postavke koje korisnik ne moze mijenjati.
JAMSTVO: Ovaj proizvod je zajamden na razdoblje od 24 mjeseci od dana kupnje na greske u materijalu ili proizvodnji. Potvrda jamstva mora biti u cijelosti popunjena od
strane trgovca te mora pratiti uredaj u slucaju da se vrati na popravku. Jamstvo se sastoji u zamjeni neispravnih dijelova. Ovo jamstvo nije vazece u slucaju nepravilne
uporabe, niti odgovara za tetu uzrokovanu zbog ostecenja ili nemara kupca. Za jamstveni servis, potrebno je vratiti uredaj zajedno s racunom o kupnji ili ekvivalent, s
detaljnim opisom problema. |z jamstva su iskljuceni su svi dijelovi podlozni trosenju. « Proizvodac preuzima obvezu zamijeniti prema vlastitom nahodenju neispravne ili
neispravno proizvedene dijelove, tek nakon pazljive kontrole kvalitete i otkrivanja greske u proizvodnji. - Troskovi transporta i/ili isporuke u slucaju zlouporabe jamstvenih
uvjeta su uvijek na teret kupca. - Tijekom razdoblja jamstva zamijenjeni proizvodi postaju vlasniStvo proizvodaca. « Ovo jamstvo moze koristiti samo izvorni kupac koji je

postivao upute normalnog odrzavanja navedene u prirucniku. Nasa jamstvena odgovornost prestaje kad: izvorni vlasnik predati vlasnistvo nad proizvodom ili su na
proizvodom izvrsene promjene. « Proizvod, dio neispravnog proizvoda mora se dostaviti proizvodacu za zamjenu;u suprotnom zamijenjeni dio ce biti na teret kupca.
NEPRIDRZAVANJE OVDJE OPISANIH NACINA INTERVENCIJE | UPOTREBE UREDAJA ZA RASVJETU AKVARIJA (PRIRUCNIK ZA UPORABU | ODRZAVANJE | PRILOZENI PRIRUCNICI)
REZULTIRATI CE PONISTAVANJEM JAMSTVENIH UVJETA.

RECIKLIRANJE Uredaj je oznacena posebnim simbolom koji identificira odvojeno prikupljanje koje se odnosi na elektricnu i elektronicku opremu. To znai da se proizvod
mora odlagati putem sustava odvojenog sakupljanja u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EZ, kako bi se smanjio utjecaj na okolis. Za vise informacija mozete
kontaktirati Vasu lokalnu ili regionalnu upravu. Elektronicki proizvodi koji nisu odlozeni na ispravan nacin su potencijalno opasni za okolis i ljudsko zdravlje zbog prisutnosti
Stetnih tvari. Ne odgovarajuce odlaganje je kaznjivo po zakonu. PROIZVODAC NE PREUZIMA BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA STETU NANLJETU OSOBAMA ILI IMOVINI KOJA JE
REZULTAT PRENAMJENE POJEDINIH DLJELOVA UREDAJA, ZA NAMJENU ILI KONFIGURACIIU MONTAZE KOJE SE RAZLIKUJE OD IZVORNIH. PROIZVODAC NE PRIZNANJE, IZRICITO
1LI PODRAZUMIJEVANO, PRIKLADNOST DIJELOVA UREDAJA ZA ODREDENU SVRHU NAKON DEFINITIVNOG ISKLJUCENJA UREDAJA U OCEKIVANJU ODLAGANJA.

UA- YBATA: it cTapLue 8 pokis i 0cobu 3 Oi , abo 30i6HOCTAMY, @ TAKOX 3 HEAOCTATHIM A0CBIAOM | 3HAHHAMM MOXYTb
KOPUCTYBATUCA LjUM NPUNAAOM, TinbKit AKILIO NepebyBaloTh Nij HArNALOM 360 NpOiiWAM IHCTPYKTaX 1i0A0 KOPUCTYBaHHA iy
NOB'A3aHi 3 HUM PU3MKN. ﬂITM He NOBUHHI rpaTiea 3 npunagom, OCKINbKM BiH He € II'[]dLI.IKDK)A 0nepa|.|n YNCTKM | 06¢ He MOBUHHI A ﬂinMM, AKi He

nepe6yBaiotb nig HarnAgom.MIPUMITKI: OTPUMABLUI MPUNAZ, MEPLI HIX BUKOHYBATU BY/Ib-AKI OMEPALIIT 3 BUKOPUCTAHHA ABO OBCYTOBYBAHHS, YBAXHO
MPOYUTAVITE IHCTPYKLIIT 3 BUKOPUCTAHHA | OBCYTOBYBAHHS, BKIIOYHO 3 IHCTPYKLIAMIA 10 KOMMOHEHTIB MPUALY 3A TX HAABHOCTIKOMMAHIA-BUPOBHUK HE
HECE XOZHOT BIAMOBIAANHOCTI 3A HELLACHI BUNAZKY ABO NOLIKOKEHHS, CNPUYUHEHI HEHANEXHIAM BIUKOPUCTAHHAM NPUNALY, HEAOTPUMAHHAM, HABITH
YACTKOBIM, MIPABIAN TEXHIKY BE3MEKI TA POBOYYX NPOLIEAYP, ONUCAHWX B IHCTPYKLIAX.MONEPEHI NEPEBIPKY Mepesipka HassHocTi -
MepeKoHaiiTecs, WO Ha PI3HUX YaCTUHAX MPUNAjY HEMaE (i3UUHMX NOLIKOAXEHD, CIPUUMHEHUX YAAPaMy, PUBKaMu abo TepTAM. 30Kpema HeoOXiHO peTenbHo

nepeBipHTH: + BiACYTHICTb yM'ATEH, LLIO CBIZYaTb NP0 YAapy Mifi Yac TPAHCNOPTYBAHHA. « LMiCHICTb eNeKTPUYHIX MPOBOAB. « LiNicHiCTb oerMMX KOMMOHEHTIB npunagy 3a

‘ix Hassocti MPOLIEAYPA NOBIZOMNEHHA NPO HOlUKOJl)KEHHﬂ Y pasi HeobxigHo inosi, npupoay
y Cnyx6y i KRiEHTIB KOMNaHil YBAXHO NPOYUTAVTE IHCTPYKLIIT 3 BE3MEKM: 1. MepeipTe Hanpyry Ha eTvkeTui npunagy i
nepeKoHaiiTecs, Lo Hanpyra mepexi NpaBunbHa. 2. BcrasTe BINKY y BiANOB PUUHY po3eTky, Lo A no6nu3y npunagy. 3. Kabenb xusnens we

NIANATaE Hi PEMOHTY, Hi 3aMiki. Y BUNazKy ioro NoLKoAKeHHA HeoXiAHO 3aMiHUTU yBech npunap. 4. HaiiHikua TouKa Kabento UBNIEHHs NOBHHHA 3HAXOAUTUCH HIKYE
€NeKTPUYHOI Po3eTkW, 106 3ano6irTu BUNaZKOBOMY NOTPANNAHHIO Kpanenb BOAW Y Po3eTKy. AKWIO Kabenb MOKpHii, He TOpKaiiTecs 0 BUNKW PyKamu; nepiul Hix
BIf'EAHATH NPUNaA, BUMKHITb FONOBHMIA BUMIKAY KBAPTUPW/BYAUHKY. 5. MpUnaa noBMHeH BUKOPUCTOBYBATUCA BCEPEAWHI UNUX NPUMILLEeHb BUKMIOUHO 3a (BOIM
NpU3HaUeHHaM. 6. lepLu HiX NounHaTH BUKOHaHHs 6yb-AKIX onepaviii, HeoOXiAHO BiA'EAHATW Bif eNeKTPUUHOI PO3ETKY BCi iHLi NPUNaAW, HaABHI B aKBapiyMi. 7.

BaxnuBo, o6 npunag, aK i iHwi PUYHi npuctpoi, bys it BULLE MO NiHiT (NpUCTpiit 3aXUCHOTO BIUMKHEHHS) 3 MOTYXHICTIO

30 mA. ii KNieHT, AAKyeMo Bam 3a nokynky cucremin AMTRA GLASS LED, noBHoi cuicTemun ocBitneHHs akBapiymis. Huxue HaBeneHi
CNocobY YCTaHOBKM | HACTPOIiKW.yCTaHOBKa: BUTATHITb BCi akcecyapy 3 yNaKkoBKi Ta BCTaBTe iX y BiZNoBiAKi Kopnycw, Ak nokasako Ha (Oir.2). BHUMAHME: nigkniouits

namny io i TinbKu nicna B Ta MuLe A TOro, AK NPaBINIbHO BCTaHOBYTE CBITA0/i0AHY TPYOKY, HajliliHO BCTAHOBITL Ha ONOPH i He pU3NKyiiTe

BMNAAKOBOTO NaiHHA Yy BOAY.! Onuc ¢YHKUIM (CBiTnoaioaiHa naHenb MoXe npaLyloBaTH AK 3 PYy4HOI0 TaK i3 aBTOMATUYHIM HACTPOIOBAHHAM. PyuHe HanawTyBaHHa: Pyyne

HanalTyBaHHA [103BONIAE BaM BCTAHOBUTH IHTEHCUBHICTb (BTN i i CBITOAIOAIB BPYUHY 3a A nynbTa AUCTaHifiHOrO
KepyBaHHA a60 MeXaHiuHUM TaiiMepom (He BXOAUTb B KOMAEKT). ITEHCUBHICT CBITNa OKPEMUIX KaHaniB 3a/a€TbeA 3a A0MOMOTOIo Knasil (Man.1 E ). Hatuckito nisy
KHOMKY 3 Ha3B0lo NoTpi6Horo kawany (Hanpuknag, "White"), 106 nepetopuTi cBiTNoAi0AN Ha Leil kaan Ha 100% i BUMKHYTI B iHui. 1|06 BCTaHOBWTY iHTEHCUBHICTD
CBiTNa NaMNM, CKOPHCTaiiTecA CTPINKaMu PisHUX KaHanis, u.wﬁ oTpumari 6axanwit pesynbtar. BAX/IUBO He HaTucKaiiTe KHOMKM 3 Ha3BOIO KaHany, a Tinbku

icTb CBiTNA OKpemuX KaHaniB! KoxeH TUCK Bi j 6i abo 10% Bin

i cTpinky, w06 36il abo

NOTYXHOCTI CBiTa KaHany. KoHTponep aBToMaTUuHO PeECTpYE Wi HACTPOIKM | NOBTOPHO NPOMOHYE OCTAHHIO HACTPOIIKY, 06PaHy BamMit NP KOXKHOMY BKAIOUEHHI MK,
HasgHictb 4 pi3wix knasiw (man.1 D) o3sonaioTb 36epertin 4 pi3Hux napameTpa, AnA akTuBaii, npu HeoOXiHoCT. [InA UbOro, AK TiNbKW B 3HaiiAeTe MOTPiOHY
IHTEHCUBHICTb 32 A0NOMOT0l0 KnaBilu (Man.1 E ), HaTUCHITL OfIHY 3 4 KNaBill NPOTATOM 3 ceKyHA. MUrOTIHHA CBITNOAI0AIB MOKaXe, 1110 IHTEHCUBHICT CBiTNa 36epexeHa.
1Lo6 aKTMByBaTH Leil NapameTp, NPOCTO HATUCHITb BIANOBIAHY KNaBily, Ha AKiit B 36epernu. Knasiwi (Man. 1 F) 03BONAIOTL B PYYHOMY PEXuMi CTBOpIOBATH
CBITNOAIOAN 3i CeLianbHIMU edeKTamu, Takumu AK CuMynALiA rpo3u 3 6nuckaskoko abo npoxofkeHA xmap. [Llo6 akTuByBaT cnewianbHy nporpamy edekTis, npocto
HaTUCHITb BIANOBIAHY KHonky. Mporpama GyAe 3anuwatica akTUBHO A0 TUX Mip, MOKM He Byfe HaTUCHyTa ofHa 3 kHomok (man.1 D) a6o (man.1 E) abo e Gype
edekTis (Man.1F). Llo6 ysiiiTi B pyuHmil pexum (AKLL0 BU nepebyBacTe B aBTOMATUYHOMY PEXUMI), HATUCHITH O/IHY 3 KNaBilll

p iHla nporpama c

(Man.1D/E/F). Y
HTEHCMBHICTb AEHHOTO CBITNA | IHTEHCUBHICTL HiuHOTO OCBiTNEHHA. MMicnA ycTaHoBKM BcA namna bype BC

nporpama /10380N1A€ BaM BCTaHOBUTM MOTOUHMUIA Yac, Yac N0YATKY CXOAY COHLIA, Yac N0YTKY 3aX0/y COHLA,
COHAYHUM LWKNOM

LU0, CRiAyIoYM 3aBOACHKUM 3aBOACHKMM Yaci 90 XBUAUH AnA a3 cxoply i 150 xBunuH Ana dasu 3axogy coua. Mg vac ¢as nporpamyBaHHa, Akl npotarom 10
CeKyH/l He BIKOHYETbCA JK0iHa 3 onepalLlii, caitnogioan 6yayTb 6numaty 2 pasu, nicna yoro BuiiAe 3 MeHio KOHGirypaLlii 63 36epexeHHa 30epexeHix HanaluTyBaHb.
ABTOMaTUYHe NporpamyBaHHs 3aAA€TbCA 3a Aonomoroko Knail (man.1 ). BukoaiiTe HacTynHi Aii:

1. TIOTOYHUI YAC. HanawwryiiTe ropHHIIK, BPaXoBylouH, Lo cvctema npauyoe 24 roauhut (3 00:00 Ao 23:59). HaTuckirs i yTpumyiiTe KHomky Q_y npoTArom 3 ceKyHa,
1106 oTpuMaTH JocTyn 10 KoHdirypauii roauH. Ceitnoaionn 6yayTb MUraTit OAMH pas, 06 BKa3aTy, LLIO BU YBIlLLAK B MeHI0 HACTPOITKy Yacy. BcTaHOBITH NOTOUHMI Yac,
noCNi0BHO BBIBLUK 4 YNC0BI KNaBilui (HanpuKnag, B 8:30 paky BBeziTb noctifoBHicTb 0 Hapoausca 8 3 0, ana 8:30 Beyopa HaTUcHiTh 2 0 3 0). (BiTnOAi0AHI iHAUKaTOPY
Ha NaHeni BMUKAIOTbCA OMH Pa3, L0 03HaYa€, W0 HACTpoitka Byna ycniwHolo. AKWo cBiTnogionn Gnumany 3 pasu, Le 03HAUaE, L0 YCTaHOBKA He Byna ycniwHoI i
TI0TPiGHO NOBTOPUTH NpoLieAYPY (HANPUKNaZ, BM BBENM HeicHylouwii wac, Hanpuknaa 25: 99). BAXIUBO: B pa3i 36010 uBneHHs noTpiGHo nepenporpamyBaTt Aanuii vac,
Tak AIK 1A GyHKUiA 361BaETbCA Ny BTPaTi enekTpuKu! (ncTema He Moxe 3anam’ ini yac 6e3

i nepe3anyckatit namny 3 3aBOACbKOro
HanawTyBaHHs (oniHoui 00:00) KOXeH pa3, KoM AKEPeNo XUBNEHHA NOBEPTAETbCA.

2.CX1]1 COHLA. Hatucits i yrpumyiite _\ﬂ/_npumrum CeKyHp, cBiTnoAioAv ByayTb MUraTh 0fuH pas, 1406 BKa3aTH, LU0 BY YBILLIAN B MEHI0 HACTPOIiKY Yacy NoyaTKy
CXOAlY COHLA. Y Lieii MOMEHT BCTaHOBITb GaxaHuii uac, Ak Ha Kpoui 1, N0 0BHO BBiBLLIM 4 YCNOBi KnaiLui. (BITNOAIOAHI IHAMKATOPU Ha NaHeNi BMUKAKTbCA OAWH pas,
1140 03Hauae, Lo HacTpoiika byna ycniwkoto. AKWo cBiTNOA0OAN GnuMank 3 pasu, Le 03HAuaE, L0 YCTaHOBKA He Gyna ycMilwHok i NOTPIGHO NOBTOPUTM NpoLeaypy
(HanpuKnaz, B1 BBEAW HeiCHylouuit Yac, Hanpuknag 25: 99).

3.3AX1] COHLA. HatuckiTb i yrpumyiiTe KHonky WIS RS nNpOTAroM 3 cekyHp, CBITNOAi0AN ByAyTb MUTaTH 0AUH a3, 1106 BKa3aTw, 1140 B YBIliLUNN B MeHI0 HACTPOITKI
Yacy nouatky 3axofly. MeToz NporpamyBaHHA Takuii e, AK B NyHKTi 2.

4. IEHb. HatuckiTb i yTpumy#ite KHONKy 8% npoTArom 3 cekyHp, CBiTnOAioAw GyAYTb MUTaTH OAH Pa3, W06 BKa3aTH, 140 BY YBINLLAN B MEHIO HACTPOIK IHTEHCUBHOCTI
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[IeHHOTO (BTN, yiiTe BCi KaHanw, 36inbLuyioun abo Knasil (Man.1 E), noku He 6y/ie 0CATHYTO iieanbHoro caiTnoBuii

edexr. MoTim HaTUcHiTh KHonKy SET, o6 36eperTu itoro. OfHe IHHS CBI
i cTpinky, w406 36i) a6o

iB NoKa3ye, 1110 BC 6yno ycniwxum. BAMTUBO He HaTUCKaiiTe KHONKK

3 Ha3BOI0 KaHany, a TiNbKM Bi

icTb CBiTNA OKpeMUX KaHanis!

5. HIY. Hatuckitb KHonky (~2npomroM 3 CeKyHf, BiTnOAIoAM ByAyTb MUraTV OAUH Pa3, W06 BKa3aTH, 110 BY YBIMLLAN B MEHIO HACTPOITKN IHTEHCUBHOCTI HiuHOTO
0CBiTNeHH. [0BTOPITb onepaLii Ha KpoLi 4, 1106 BCTaHOBUTY IHTEHCUBHICTb CBITNA B HiYHWIT (a3i ( 3a3Buyail CabKuii CUHE CBITNO iIMiTye MicAuHe CBiTNO).

Tenep Balua namna Mae 6yTu BCTaHOBAEHa, HATUCHITL KHOMKY  Auto 1|06 BBECTY aBTOMATUuHY NPOrpamy, Aka Gy/ie kepyBaTit ACHHYM LMKIOM OCBITEHHA 3 dasolo
Cx0AY CoHuA B 90 XBUAUH | $a3oto 3axoay 150 XBUAMH, NPOTATOM AKUX CBITNOAIOAM ByAYTb NOCTYNOBO 3MIHIOBATUCA 3 HIYHOTO CBITNA A0 ACHHOTO CBITAA i Bif AHS A0 HOUI.
Tam'aTaiiTe TakoX, WO B Pa3i 36010 XUBNEHHA Ha Kpoui 1 BuLLe cnijy nepescTanoByTy Tinbku NOTOYHII YAC. B iwi nporpamu 36epiratoTbea. Yac cxoAly (90 xBunuH) i
Yac 3axoay CoHLA (150 XBUNWH) € 3aBOACHKIIMY HACTPOITKaMM, AIKi KOPUCTYBAY He MOXKe MiHHTH.

YTUMIBALUIA MAPKYBAHHA, 3A3HAYEHE HA BIPOBI, BKA3YE HA TE, ILI0 BOHA HE MOBMHHA BYTV YTWNI30BAHA 3 IHLLIAMK MOBYTOBUMM BIAXOAAMM MICNA
3AKIHYEHHA TEPMIHY 1i 1YW, LIE O3HAYAE, 1110 NPO/YKT NOBUHEH YTV YTWII30BAH BIAMOBIAHO A0 3AKOHIB NPO PELMKIIHTY (EBPOMEACHKA AUPEKTUBA
2002/96/ CE) [U1A 3MEHLUEHHA MATYBHOTO BINYBY HA HABKONMLLHE CEPEZLOBILLE. A7 OTPUMAHHA JOAATKOBOT IHOOPMALIT BU MOXETE 3BEPHYTICH B MICLIEBY
ABO PETIOHANbHY ABMIHICTPALLIIO. HEMPABIMIbHA YTUAI3ALIA ENIEKTPOHHIAX MPUNALIB MOTEHLIVHO HEBE3MEYHA 1A NPUPOLY | A 3110POB'A NIOVHM YEPE3
HAABHICTb HEBE3MEYHIX PEHOBIH. YTUMI3ALYIA, AKA HE BIAMOBIJA€E INPEKTUBI, KAPAETHCA CAHKLIIOHOBAHWUM LUTPA®. BUPOBHMK HE BEPE BIAMOBIAATbHOCTI 3A
TPABMI BIA IHAMBIZYANbHUX YACTUH MPWNALY. BMPOBHMK BIIMOBNAETHCA BUSHATA BYb-AKMX 130/bOBAHIMX ABO MEPEABAYEHOI PO3MI3HABAHHA
CEMMETEHTHOCTI B bYAb-AKOI YACTUHY NIPUTIAAY, BUKOPUCTOBYIOTHCA JU1A KOHKPETHYX LIMEN, HIX MOTO OPUTIHANHOT TEXHIYHOT YTUNI3ALIT MPUMALY.
TAPAHLWA: TO3M NPO/IYKT MMA TAPAHLINA 3A CPOK OT 24 MECELIA OT JATATA HA MOKYMIKATA N0 OTHOLIEHWE HA JEOEKTU B MATEPUATIUTE WM U3PABOTKATA.
CEPTUOUKATDT 3A FAPAHLIVA TPABBA JIA CE MOMbIIHY U3LIAM0 OT MPOAABAYA 1 TPABBA JIA MIPUIPY:KABA YPEAA B CTIYYAH, YE CMPEJAAE 3A PEMOHT. FAPAHLIMATA
CE CbCTOM B CMAHA HA JEOEKTHUTE YACTU. TA3U TAPAHLIUA HE E BATUIHA B CTIYYAV HA HENPABWMHA YTIOTPEBA HA YPE[IA, HITO 3A LLETH, NPEAN3BIKAHM OT
HENPABWIHO BOPABEHE WM NPEHEBPErBAHE HA MTPABWTIATA OT KYNYBAYA. 3A TAPAHLIMOHHOTO OBCYXKBAHE YPEABT, 3AEHO C KBUTAHLIATA 3A MOKYMKA W
EKBUBANIEHT, TPABBA JIA CE BBPHE C MOAPOBHO OMACAHUE HA MPOBMEMA. TAPAHLMATA HE MOKPUBA YACTU, MPEAMET HA OBUYAMHO W3HOCBAHE.
OUPMATA-TIPOU3BOAVTEN NOEMA AHTAXUMEHT JIA CMEHM 110 COBCTBEHA MPELIEHKA HEW3MPABHI HYACTV WK C OABPUYHIN AEOEKTI, CAMO CTIEA BHUMATENHA
MPOBEPKA 11 YCTAHOBABAHE HA NOLIOTO KOHCTPYKTUBHO U3MBHEHME. - 3A CMETKA HA KYNYBAYA CA BCUYKIA PASHOCKI 11O TPAHCMIOPTA /NI CNEAULIMATA B
CNYYAW HA HEMPABITHA YTIOTPESA B PAMKWTE HA TAPAHLIMOHHHA CPOK. - 110 BPEME HA TAPAHLIMOHHIA CPOK CMEHEHWTE MPO/YKTM CTABAT COBCTBEHOCT HA
NPOU3BOANTENA. - OT TA3M TAPAHLIVA MOXE 1A CE Bb3MON3BA CAMO TbPBOHAYATHUAT KYTYBAY, KOUTO E CMIA3WN YKASAHIATA 3A HOPMANTHA NOJIPBKKA,
MOCOYEHY B PBKOBOJICTBOTO. HALLATA OTFOBOPHOCT M0 OTHOLUEHWE HA TAPAHLIVIATA OTMIAZA B MOMEHTA, B KOUTO ITbPBOHAYANHINAT COBCTBEHUK MPEXBLPAIN
COBCTBEHOCTTA HA POJIYKTA WIW CE HAHECAT MPOMEHM MO YPEAA. - MPOMYKTBT, YACT 0T  [IEOEKTHO W3AEMAE, TPABBA JIA CE MPENALE HA
OVPMATA-TIPOU3BOATEN 3A CMAHA; B MIPOTUBEH C1Y4A CMEHEHATA YACT CE 3ATUIALLIA OT KYTYBAYA. HECTIA3BAHETO HA HAYMHUTE HA PABOTA U YTIOTPEBA HA
OCBET/IEHUETO 3A AKBAPUYMMU, OMCAHO B HACTOALLIATA IOKYMEHTALIA (PbKOBO/ICTBO 3A YNOTPEBA U OAAPBXKA 11 MPUNIOXEHWUTE PHKOBOACTBA) BOAN 10
OTNAZAHE HA TAPAHLIMATA.

DECLARATION
OF CONFORMITY C €

THIS CERTIFIES THAT THE FOLLOWING DESIGNATED PRODUCT:

A6049053 - AMTRA LED GLASS FRESH 380mm 9W
A6049054 - AMTRA LED GLASS FRESH 480mm 12W
A6049055 - AMTRA LED GLASS FRESH 680mm 20W
A6049056 - AMTRA LED GLASS FRESH 780mm 22W
A6049057 - AMTRA LED GLASS FRESH 980mm 24W

A6049058 - AMTRA LED GLASS FRESH 1080mm 28W

ARE CONFORM WITH THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVE

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EU-EMC
LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EU-LVD

THIS DECLARATION IS THE RESPONSIBILITY OF THE
MANUFACTURER/IMPORTER:

-
///;/’“‘ T
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Dario Croci
Castronno (VA) - Italy. May. 2, 2018 CEO

MODELLO « MODEL:

DESCRIZIONE DEL DIFETTO / ANOMALIA « DESCRIPTION OF
THE DEFECT / MALFUNCTION:

Data d‘acquisto/Datum des Kaufs/Date of purchase/Date d'achat/Fecha de la compra/Data da compra/Datum van
aankoop/Hytepopnvia g ayopdc//lata npuo6petenita Data ~ achizitiondrii/Data  zakupu/Datum  kupnje/Datum  ndkupu/JJata
nokynku/Jlata Ha 3axynyeare/Kjapsdato/Jsigijimo data/Vdsarlds dtuma

Timbro Stempel Stamp Timbre Sello Selo Postzegel
Tpappatéonuo  Mevarb Stampild Pieczatka Pecat Razitko Nevarka
Teuar Stempel Spaudas Pecsét

Distribuito in Germania da / in Deutschland vertrieben von
distributed in Germany by / distribué en Allemagne par
distribuido en Al por

AMTRA CROCI GMBH
Liebigstrafle 1

Importato da / Importiert von
Imported by / Importé par / Importado por

CROCI SPA

Via S. Alessandro 8
21040 Castronno (VA) - ITALY | 63110 Rodgau - GERMANY
Tel.: +39 0332 870860 Fon.: +49-(0)6106-690150
info@croci.net - www.croci.net |info@amtra.de - www.amtra.de

Prodottog
nur fiir Heimtiere

For pet only
produit pour les a
producto para animales




